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PARTIE |
BASSIN VERSANT, STRUCTURE PORTEUSE ET 3(5,0(75( '8 3/%1 '1$&7,216

1- Le bassin versant du fleuve Hérault :

/IT+pUDXOW IOHXYH F{WLHU pRixdHsd \WouRe G MbHtUAHDUAlp(Eb@7 m) dans le Massif des
Cévennes $SUqV XQ SDUFRXUV GYHQYLURQ NP LO VHSSNEBWWER G EDPW YIDQ PYH
GIXQH VXS H236Q k?HedBupe les départements du Gard (pour20 GX EDVVLQ HW.GNIQWHQOG >
sur 166 communes (soit environ 200 000 habitants).

/HV DIIOXHQWY OHV SOXV LPSRUWDQWYV O1$%UU P ROQHZYE et v THENgUE pbliX H SR
OIDYDO VH VLWXHQW WRXV HQ ULYH GURLWH IRUPDQMY B LQWIF Ki@eE&B VY HQ

/H EDVVLQ GH Of+pUDXOW HVW VRXPLV DX[ SUpFLEBQWDHGLRGV FDQ DHFPH LD/
GTpWpV FKDXGV HW VHFV HW G 1K Ls¥Whit W¥ foBR otagad Wu Hex RephishHeg « cévenols »
générateurs de pluies tres intHQVHY VR XY HQ e ¢gruegdesdo X UM G IHD X Sdu dQdhérdmengs de
ruissellements pluviaux conséquents.

La partie littorale du bassin est assez réduite avec cependant un risque de submersion marine HW G{pURVLI
QRWDPPHQW VXU @@eFRPPXQH GT

a - Géologie :

/T+pUDXOW SDUFRXUW XQH JUDQGH GLYHUVLWp GH IRX[P B W/tisBe hiepR O R J L
différentes.

Le systeme de failles dit « failles des Cévennes @ FRXSH OH EDVV L &eldhn @& Notd{E3 Sui-Ouest,

passe au pied du massif du Taurac, a Saint-Bauzille-de-Putois, puis dans le pays de Buéges au pied du massif de

la 6pUDQQH WUDYHUVH HQVXLWH OD YDOOpH GH ODH/HUUXKH WGHMRR OWY [&HO B
SRXUVXLYUH YHUV Of2XHVW /IYDFWLYLWp GH FHXHNVWHHIFDR@®ML U KLSX U R QNFRALL
alors au plissement pyrénéo-provencal, a contrdlé la mise en place des principales entités du bassin.

On distingue les principales unités géologiques suivantes :

La zone cévenole au Nord du bassin qui correspond & la partie la plus méridionale des Cévennes. Au sein de
cette zone, on distingue une zone constituée des formations cristallines et métamorphiques du socle ancien
(terrains primaires du Cambrien etde O 12U GR Y L FL H Qes edddrgidllerverit@aY ges schistes cristallins, des
granites, des gneiss et des gres.

Le pays viganais comporte des formations non métamorphiques LO V{IDJLW GH VFKLVWHV HW GRC
terrains plus perméables dans lesquels une karstification est observée. La zone cévenole est interrompue au Sud

par les terrains jurassiques du Causse du Larzac qui surmontent OHV WHUUDLQV SULPDLUHV [IDLO(
HOQWUH OHV EDVVLQV GH O1$ UEsthadW sGC\HW@P H IGH HDN. X IFaiRktE bunéi-levWlirtes-D [ H
Sumeéne.

La bordure sous-cévenole constitue une zone de transition entre la zone cévenole et les zones des causses et
des hautes garrigues. Cette zone de faible extension est constituée de terrains secondaires du Trias au Dogger
(argiles, grés, marnes, calcaires et dolomies),

La zone du Causse du Larzac , délimitéte au NoUG SDU OHV WHUUDLQV SULPDLUH-¥®stpWHC
massif de la Séranne (faille des Cévennes) et se termine au Sud par un SODWHDX GI1DOWLWXTH BQW
causse (Jurassique inférieur).

Les hauts plateaux du causse sont constituésde FDOFDLUHYVY GRORPLWLVpV WUV NDUVWLILpV
et supérieur. Le massif de la Séranne est constitué de calcairescoral LHQV (QWUH OHV WHUUDLQV VXS
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-XUDVVLTXH PR\HQ HW VXSpULHXU HW OHV W HSSigup in@neuS O xxisteSUudeRfaid@ GV G
pSDLVVHXU GH PDUQHYV QRLUHV IDYRULVDQW OD |RUPDWIHR fseaot 8QIatsQD S St
temporaires aprés de fortes pluies.

La zone des hautes garrigues, c6té Sud-Est de la faille de Cévennes, est limitée au Sud par les terrains tertiaires

HW TXDWHUQDLUHY GH OD EDVVH SODLQH GH Of+p WKRIOMR J LIHYV WHW WD R
SULQFLSDOHPHQW GH FDOFDLUHVY HW GRORPLH\WOB H:B &@RaEGadEX dDIy VLT Xt
YDOOpH GH OT+pUDXOW HW &UpWDFp &DXVVH GH QRPWHIUMNDLD L D HQAKE D X W L(
Saint-Martin-de-Londres constitué de calcaires et de marnes).

Le bassin Permien de Lodéve, TXL UpVXOWH GIXQH SKDVH GH VpGLPHQWDWLRQ FF
primaire. Il est représenté par des roches rouges trés caractéristiques : les ruffes. Le lac du Salagou est situé dans
ces terrains trés peu perméables.

&H EDVVLQ HVW HQWRXUp G D Q Vt-baDss8,0 Bstiimit 4AIRSUGESS patladaf]l® ded Qévennes,

La terminaison Sud-orientale de la Montagne noire (terrains primaires constitués de calcaires, dolomies, grés et
schistes) qui est bordée au Sud par le bassin permien de Lodéve et sur laquelle reposent les restes des formations
VHFRQGDLUHV PDVVLI GH OT(VFDQGRUJXH HW OHKD®@HRMHPW UEHNY IRUPDWI

LabaVVH SODLQH GH ROQVWLIMXHWXQH JRQH GH GpS{WV FRQWLQHQWDX[ HW PD
etquaternaLUH (OOH FRQVWLWXH XQH JRQH GYHIIRQGUHRERAW IGO®LLR/IHVpE HD E Rl
OD PHU PLRFqQH IDODLVHV GY$UERUDV j OT(VWHIDHW D 02X XMWX 8 H UGG
Cévennes.

La limite Ouest de la zone du pli de Montpellier, qui constitue la bordure Est de la plaine. Elle est constituée de
formations calcaires karstifiées,

Les zones volcaniques. 2Q WURXYH GHV WUDFHVY GH YROFDQLVPH DQFLHHQGBWQV
FRXOpHYV EDVDOWLT MiibW dR cen@dsDdeleix thXaxe principal Nord-Sud, constituant la partie Nord de

OD OLPLWH HQWUH OHV EDVVLQV GH Of+pUDXOWTHW DEXHCRY2I2XE QGRWD PI
rencontre quelques affleurements au Nord de Pézenas, Saint Thibéry et Agde.

Rostre de Bélemnite +Formations calcaire du Crétacé - photo SMBFH / 2014
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Transport solide des rivieres du bassin versant - Granite a dents de cheval - photo SMBFH/2014
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Bassin versant de I'Hérault
Carte géologique
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Carte Géologique du bassin versant du fleuve HéraiWW-X GH K\GUDXOLTX
SMBFH/EGIS 2015
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b- Géomorphologie
'{DPRQW HQ DYDO GH Of+pUDXOW RQ UHQFRQW&uUNamMesFFHVVLYHPHQW OHV \
Zone cévenole : vallées étroites a pente forte avec un réseau hydrographique dense,

Zone des causses et des calcaires YDOOpHYV SURIRQGHY HW pWURLWHY IRUPDQW GH
enfoncée au fur et a mesure des différents soXOqYHPHQWY D\DQW DIIHFWp OD UpJLRQ DLQ
QLYHDX PDULQ /D SUpVHQFH GYDQFLHQV PpDQGUHYOPHEDRGRYQpWD XMW O Hi
/IRUV GH OD WUDYHUVpH GH WHUUDLQV P DU Q HXdmpl@ Dans a@de de SathpBeDANd LW OF
de Putois),

Zone des basses plaines : la vallée a une pente plus faible, ce qui IDYRULVH OHV GpS{WV GH PDWp
VIpFRXOH VXU VHV DOOXYLRQV DYHF XQH JRQB GGINH]IS B Q¥s)NR® BRig/eUtX HYV W
D WHQGDQFH j VIpFRXOHU HQ WRLW 'HV PRGLILFBWIVRQEOGH @ 0D BARA/HDWLLARC
crues.

Sur le littoral OD ]JRQH SRWHQWLHOOHPHQW FRQFHUQpH SDU OHV SKp@Q&PqQHV
caractérisée par un milieu lagunaire délimité par un cordon littoral avec une alternance de reliefs et de bassins.

Certains reliefs avancent GI{DLOOHXUV HQ PHU FRPPH OH YROF Deut Gappy& & @FSIGH V.
OLWWRUDO GH O%fp¢DQW EBMW XMXWUH GX YROFDQ RQ REVHUYH OD@MVHC
coté Marseillan ou les Verdisses coté Vias. La granulométrie des sables est plutdt fine et les plages sont
relativement étroites avec la présence de dunes souvent érodées.

Les Cévennes et le haut Hérault - photo SMBFH/2013
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c- Hydrologie :

'"fXQ SRLQW GH YXH K\GUR OR Jpelitxétie sChdmatiuemenDdivisée ervDpariiés :
Le haut bassin en amont des gorges de Saint-Guilhem-le-Désert,

. La moyenne vallée entre Saint-Guilhem-le-Désert et Paulhan,
La basse vallée entre Paulhan et Saint-Thibéry,
La trés basse plaine entre Saint-Thibéry et Agde qui correspond au territoire TRI Béziers-Agde.

Le hautbassin :a OD VRUWLH GHV JRUJHV DX QLYHDX GX 3RQW GX 'L DdugeHicieOH ED
de 1 250 km2, soit la moitié environ de son bassin total. &fHVW OD SDUWLH OD S OdXMInEpe@e/ XH G-
Mont Aigoual a 1 P 1*) GIDOWLWXGH O 1+ p LdD-Ri@gile dlhre\alitade \de 45Xn BIGREW es avoir

parcouru 80 km. &THVW DXVVL OD SDUWLH O DleS @écigitalidht éhuelies Grydaimey paksent de

1 000 mm & Saint-Guilhem a 2 000 mm en amont de Valleraugue pour atteindre méme 2 500 mm au sommet du

Mont Aigoual.

Les précipitations maximales journaliéres sont également trés importantes dans cette partie haute :

. Supérieures a 200 mm en fréquence décennale,

. Supérieures a 300 mm en fréquence centennale.

/HV FUXHV WUqV SRLQWXHV VI\ SURSDIJHQW SUDWLTXHPHQW VDQV GpERUC(

La moyenne vallée : Entre Saint-Guilhemet 3aDXOKDQ OD SHQWH ORQJLWXGLQDOH GH Of+p!
Il recoit en aval de Gignac un affluent rive droite important : la Lergue. Les précipitations annuelles moyennes sont
comprises entre 800 mm et 1 000 mm sauf dans le haut bassin de la Lergue ou elles atteignent 1 200 mm.

/ID FDSDFLWp GTpFRXOHPH Q WsabtX paut Wangtter@udtiuentem \dany ddbddrdement les crues du
fleuve excepté au niveau de Canet.

La basse vallée : Entre Paulhanet SaLQW 7KLEpU\ OfY+pUDXOW UHORLW XQH VpULH GYDI
importance dont la Boyne (BV =90 km?), la Peyne (BV =122 km?) et la Thongue (BV =158 km?). Les
précipitations annuelles moyennes sont comprises entre 600 mm et 800 mm sauf sur les hauts bassins des
affluents ou elles atteignent 1 000 mm. La pente moyenne du fleuve tombe a 0,6 m/km.
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La capacitt GIpFRXOHPHQW GX OLW PLQHXU H V/et@dsRIEbaddiedtd fegdedts (A R 2 s P
par an) sont observeés.

La trés basse plaine : (QWUH 6DLQW 7KLEpU\ HW $JGH Of+pUDXOW QH LesHoORLW
précipitations annuelles moyennes sont comprises entre 500 et 600 mm. /D SHQWH GH OD ULYLqUH QT
P NP /D ODUJHXU GX FKD P Soigphir@tiQdeeD!\khh. &h@e BehEaR EtlAgde.

Les plus grosses crues donnent lieu a des écoulements importants dans le lit majeur tant rive gauche que rive

droite. Ceux de rive gauche sont pratiquement arrétés en amont immédiDW G $JGH H Wany M/ iain® Bpges/
la décrue. Les écoulements de rive droite continuent vers le Sud en franchissant successivement, par des

ouvrages aménages :

- Laroute départementale RD 13 Bessan-Agde,
- Le canal du midi,

- Lavoie ferrée Narbonne-Béziers,

- La Route départementale RD 912 Agde-Vias,

- Lavoie rapide (RD 612) contournant Agde par le Sud.
Les inondations gagnent alors les terres comprises HQWUH $JGH 9LDV Of+pUDXOW OH /LEURQ
HOOHV SHXYHQW pYHQWXHOOHPHQW VIpFRXOHU SDU OH FKHQDO GX &ORV (

PRXU PpPRLUH RQ UDSSHOOH TXH OH EDVVLQ GH Of+pQ¥XGRQMR PHYHQXL
respectives sont relativement faibles :

&RXUV GYHDX Superficie du BV (en km ?)
Hérault amont Arre 110
Arre 180
Vis 310
Hérault a Laroque 880
Hérault a Gignac 1375
Buéges 55
Lamalou 120
Lergue 520
Boyne 90
Peyne 120
Thongue 155
Hérault a Agde 2550

Le réseau hydrographique est dense (excepté sur les causses) OH OLQpDLUH GH FRXUV GYHDX H°
1300 km pour le bassin du fleuve HEUDXOW DYHF XQH FRQILIXUDWLRQ WRSRJUDSKLTX

parcourt environ 150 km entre sa source située | P GIDOWLWXGH ORQW $LJRXDO HW VRQ
m).
&RXUV GTHDX Longueur (km) Principaux affluents
Arre 23.7 Glépe, Coudoulous, Arboux
Vis 57.9 Virenque, La Crenze
Rieutord 26.3 Recodier, Elbés, Suménette
Buéges 12.2
Lamalou 20 Tourquille, Patus
Verdus 4.7
Lergue 45 Bréze, Laurounet, Soulondre,
Salagou, Margueritte
Dourbie 14
Boyne 22
Peyne 33 18 affluents
Thongue 334 Léne et environ 20 affluents
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La confluence Lergue tLagarelle lors de la crue de mars 2011 +photo CCLL.
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)ﬁleergl‘jﬁ Réseau hydrographique du bassin versant Hérault 1:250000 A
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/T+pUDXOW GDQV Of3t EHibery ét Pé4e@® pdiue de mars 2011 /photos SMBFH

/T+pUDXOW | $JGH HW H P EnRUSRELL/phetod SMBAHU +

( A T i o *‘Q{QU
La retenue du barrage des Olivettes sur la P

I D S
eyne +mars 2011/photo CD34

d- Les crues historiques

Le territoire compte de nombreuses crues historiques responsables de dégats importants et affichant parfois
des intensités pluviométriques remarquables :

x29 octobre 1628 : une crue du Verdus a détruit 35 maisons dans le village de St Guilhem Le Désert et a
entrainé la mort de 9 personnes.

x26 octobre 1860 : 160 mm sonttombés HQ K j &OHUPRQW Of+pUDXOW

x28 et 29 septembre 1900 : 8Q WHUULEOH RUDJH VYDEDW V Xdl QD elévé BrQ@uhdlH IR U W
record de 950 mmen 10 K j 9DOOHUDXJXH /H YLOODJH HVW HQ SDUWLH GpYD’
Ganges, SXLV VIDWWpQXH (OOH QTHQWUDVQH DXFXQ GpJkW j OfDYDO Gt

x 26 septembre 1907 : ,O0 V{DJLW GT1XQ pSLVRGH JpQpUDOLVp GH GXD®H BN\RMFD
GHX[ SpULRGHY LQWHQVHYVY 8QH FUXH PDMHXUH YHUWRDGW VOO I T
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HIFHSWLRQQHOOH VXU OTDPRQW 3DU FRQWUH HOOSDDHQYMW K5 HD D )
celle qui a donné les hauteurs de submersion les plus fortes de Gignac a Florensac.

x 30 septembre 1958 : Un épisode cévenol trés intense DIIHFWH OD SDUWLH VXSpULHXUH G
OfpSLFHQWUH VH VLWXH VXU OH EDVVLQ GHU ABMWEBRIXH 2QpY Q¥ HC
XQH FUXH PDMHXUH GHV DIIOXHQWY GX EDVVLQ DanR @\WMarWaGrik Of+p
reste forte mais non exceptionnelle.

x30 octobre 1963 : Un nouvel épisode cévenol se développe, un cumul de 682 mmest UHOHYp j OT$LJIR
/[TpYPQHPHQW © GpERUGH @ VXU OD SDUWLH PpGLDGQHW5EK FEWDXH IV GH R
Elle est dévastatrice sur le bassin de la Lergue.

x Octobre 1969 : Un orage ponctuel éclate au-dessus de St-Pargoire. Les rues du village sont transformées
HQ WRUUHQW DYHF XQH ODPH GYHDX GpSDVVDQW PgWUHP\S BB W pH Q (
dans leur véhicule. En 1998 et en 2014, le méme phénomeéne se reproduit, heureusement sans perte en
vie humaine.

x6 au 8 Novembre 1982 : XQH WHPSrWH PDULQH WR XF K HanGugdbQenhpequent@es O L W V
dégats importants. Toutes les communes du littoral ont été déclarées en CAT-NAT.

x22 septembre 1992 : 447 mm en 18 h au Caylar.

x19 décembre 1997 : Un épisode généralisé (de période de retour comprise entre 30 et 50 ans) touche la
quasi-totalité du bassin versant. LD GXUpH GH OfpSLVRGH M R Xribyenn¢\de 2YBl vimF X P X O
VXU OH EDVVLQ DYHF GHV SRLQWHV GpSDVVDQW GHPPT+RQWXBQYWEL
plaine. On enregistre 300 mm de précipitations en 24 h aux Plans, le 17 décembre 1997 (avec 560 mm
au total enregistrés au cours de la tempéte du 16 au 21 décembre 97 et des vents a plus de 100 km/h).
&THVW XQH FUXH LPSRUWDQWH HQ Y Rde ¥mpétdaV nfeiRaXes Ogs Ments¥QleptS LV R G |

] NP K HW GHV UDIDOHV j SOXV GH NP K HW XQHVpHR&EID W LR C
OLWWRUDO /HV GpJkWV RQW pWp FRQVLGPpUDEOIBWRRFIHINP G HEWR WLXRQ
submersion).

x31 décembre 1998 : 254 mm en 24 h au Vigan.

x24 et 25 mars 1999 : 152 mm en 48 h & St Martin de Londres.

X24 novembre puis 2 au 5 décembre 2003 : succession de plusieurs épisodes pluvieux sur un grand quart
sud-est GH OD )UDQFH GXUDQW O fidbtXew d&ee@bte une cru® pvodHe Ide la décennale a
Agde et des débordements en lieux habités au Vigan. Une tempéte marine est enregistrée également en
décembre ELHQ TXH GH PRLQGUH DPSOHXU TXTHQ R X

x1°" au 7 novembre 2011 : un épisode cévenol intense affecte la partie supérieure du bassin provoquant
GHV FUXHV LPSRUWDQWHY VXU OT$UUH HW Of tepdu BaXsh\WershQt, B BrirQ W G F
reste forte sans étre exceptionnelle mais entraine une victime au niveau de la plaine de Pézenas.

xAutomne 2014 : VXFFHVVLRQ GYIpSLVRGHV RUDJHX][ .ShabsWa FBéi@d g HP HQ W
septembre, la commune de St Laurent le Minier est dévastée par une crue violente du Naduel et de la
Crenze. Une personne est emportée par les eaux. Le Coularou provoque également des dégats au
9LJDQ /H VHSWHPEUH FYHVW OD ULYH JDXFKH GHUG fip U B @WW DXL
tous ses petits affluents et des phénomeénes de ruissellements importants notamment sur Montagnac, St
Pargoire, PIDLVVDQ« /D FRPPXQH GH %pODUJD WRXFKpH SDU OH SUHPLH!
par ce deuxieme évenement et enregistre également des dommages conséquents. Le 10 octobre, les
pluies sont localisées sur le BV amont et Le Vigan est touché a nouveau par des inondations par
ruissellement. Plusieurs routes sont emportées. Le 29 novembre, de nouvelles précipitations se
produisent HW O ftispriydneore de son lit dans la plaine. Le bassin versant de la Lergue a connu deux
crues importantes lors de cet automne 2014. Ces évenements sont assez particuliers : il a beaucoup plu
VXU OD SpULRGH GIDXWRPQH /HV QLY HD Xt Vés@aktaded dépaysevtidursO H E D
F{WHV QRUPDOHYV GTH[SORLWDWLRQ OHV DIIOXHY V@ianidpsDIdd fgsgdsQW UL
sont pleins, les « étangs » se remplissent, la Clamouse présente un débit important et le Lac des Rives
(lac temporaire du Causse du Larzac) apparait !

x12 et 13 septembre 2015 : un événement pluvio-orageux touche le bassin versant de la Lergue entrainant
des phénomenes de ruissellement importants sur Lodéve, des bouffées de transport solide sur plusieurs
sitesetprovRTXDQW GHV FUXHV QRWDPPHQW VXU OD %Ugq]J]H OD 6RXORQGL
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. 5

Le Lac des Rivaslécembre 2014t photo SMBFH

Caractéristigues descrues  GX EDVVLO YHUVDQWulldieOdhiffs D X O W

Synthése des débits de crue 10 ans et 100 ans et références (Etude Hydrauligue SMBFH-Egis 2015) :

surface BV
(Km?) Qpl1l0ans |Qs10ans | Qp 100 ans|Qs 100 ans
cours d'eau STATION (m3/s) (m3/s/km?2) (m3/s) (m3/s/km2)
Hérault GANGES 807 900 1,12 1600 1,98
Hérault LAROQUE 912
1200 1,32 2180 2,39
. MOULIN DE
Hérault BERTRAND 1090
1660 1,52 2600 2,39
Hérault GIGNAC 1312 1760 1,34 2300 1,75
Hérault CANET 1850 3000 1,62
Hérault ASPIRAN 1865 3000 1,61
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Hérault MONTAGNAC 2180 3000
1840 0,84 1,38
Hérault FLORENSAC 2430
1795 0,74 3570 1,47
Hérault AGDE 2550 2300
erau 1400 0,55 0,90
Arre LA TERRISSE 153 0,00 0,00
. St LAURENT LE
Vis MINIER 499 0,00 1000 2,00
L LODEVE 22
ergue O 8 400 1.75 800 3,51
Lergue aval 383
Boyne aval 77 124 1,61 260 3,38
Peyne ROUJAN 43 110 2,56 286 6,65
Peyne PEZENAS 120 200 1,67 458 3,82
Thongue MONTBLANC 130 350 2,69 850 6,54
Thongue ST THIBERY 150 266 1,77 476 3,17
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Lien avec la Directive inondation  tEtude hydraulique Egis.

'DQV OTpWXGH K\GUDXOLTXH GH O1+pUD X @fiMent® bht/ét& @tadide/at sehXddrdés ot HW C

mémoire dans le tableau ci-dessus (débits de pointe des crues 10 et 100 ans généralement issus des études
PPRI).

De plus, I TpWXGH E¢s 2@®L3) a testé une crue GH O 1 + dJIIBXdWa crue 100 ans qui a été reprise dans
OH FDGUH GH OTpWXGH K\GUDXOLTXH GH OT+pUDXOW

2Q D GRQF XQ GpELW GH SRLQWH GH Of+pUDBX@&ue exBe@idhbell @ DF GTHQYLURQ

ITPWXGH K\GUDXOLTXH D pJos@tnmherQed hgikbgrdnimes @dés crues de calage du modeéle
hydraulique parmi les crues récentes et suffisamment débordantes ainsi que des crues synthétiques des scénarios
a modéliser : crues fréquentes, moyennes et rares de la directive inondation.

3RXU Of+pUDXOW RQ D GRQF

- Crue de début de débordement type octobre 2006 (environ 2 & 5 ans) tprincipalement enjeux agricoles et
routiers touchés

- Crue fréquente de période de retour 10 ans (type crue 1982) - début G Y L P Sripbrisnt sur les enjeux
urbains (1°" dommages urbains)

- Crue moyenne de période de retour 100 ans (débit de pointe 100 ans avec hydrogrammes types crue

1997) +tHQVHPEOH GH OD SODLQH GH OfT+pUDXOW LPSDFWpH DYHF GHV KC
- Crue exceptionnelle égale a 1.8 fois la crue 100 ans.

/D FUXH GH UplpUHQF H laGkdsse YallpdJdatxcalid/de/ 2007 estimée a 1,2 fois la Qoo GH Of+pUDXO!
Montagnac. Elle a donc été souvent utilisée comme crue de référence dans le cadre des PPRI. En revanche, la
crue de 1997, de période de retour évaluée entre 30 et 50 ans, estune FUXH LPSRUWDQWH SRXU Of+p

largement débordante et présente des volumes de crue tres FRQV p T X H Q W Yrue&dcknieWa plus forte pour le
bassin versant.

Tableau de synthése (débits et niveau marin) +Etude hydraulique Egis

Qp Hérault Qp Peyne Qp Thongue Z mer (m
scénario de crue (m3/s) (m3/s) (m3/s) NGF)
type 2006 (environ 5 ans 1328 0,7 (max)
10 ans 1800 200 266 1,2 (cte)
type 1997 (environ 30
ans) 2241 1 (max)
100 ans 3000 458 476 1,5 (cte)
exceptionnel 5400 825 860 2,4 (m NGF)

Volumes de crues (Mm?3) tEtude hydraulique Egis.
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Vis (st Hérault |lergue hérault
arre (terisse)| Laurent) (laroque) | (lodeve) (montagnac) | hérault (agde)

nov-82 19 30 103 8 229 155
nov-94 1 24 67 13 213 155
oct95 5 25 46 3 133 83
janv-96 42 65 122 16 390 223
déc9o7 44 120 188 45 340 a 400 300
nov-11 45 90 195 24 400 325
10 ans

1 jour 15 32 67 16 90 94
2 jours 25 50 109 26 176 167
3 jours 31 63 136 33 219 225
100 ans

1 jour 21 50 106 29 114 120
2 jours 34 78 157 45 235 216
3 jours 42 98 194 56 282 290

Temps de propagation FIHVW XQ SKpQRPgQH TXL UHVWHk énRiéhStorHdés ddnilitiofsUqV Y
ORFDOHV G\QDPLTXH SOXYLHXVH HW UXLVVHOOHRHGWP HRQWKU L E&XH\ELHRY
gIoEDOHPHQW RQ HQUHJLVWUH GHV WHPSV GH SURSDJDWLRQ SRXU OHV FUX
En amont de Ganges : tres faible (2h)
- De Ganges a Gignac entre 6 et 8 h (cinétique rapide / lien fort avec le débit de pointe)
- Entre Lodéve et Gignac : la pointe de la Lerguee VW HQ DYDQFH VXU FHOOH GH Of+pUDXO
- De Gignac a Montagnac : 11 & 18 h mais parfois plus court pour les crues importantes (4 a 6 h en 1997)

- De Montagnac a Agde YDULDEOH GH ] K PDLV SHXW DXVVL rWUK S\RXJ)V QHDV
forts débits.
- DeGangesaAgde OD YDOHXU PLQLPDOH HVW GH K HQ OD PD[LPDOH ¢

Le seuil de 5 m a Ganges est le repére retenu pour déterminer les crues qui entrainent des inondations. Pour
mémoire, on peut citer au moins 10 crues anciennes qui ont dépassé les 5 m a Ganges :
- 13 octobre 1868
- 12 septembre 1875
- 13 septembre 1888
- 21 septembre 1890
- 29 septembre 1900
- 26 septembre 1907
- 22 octobre 1907
- 6 décembre 1910
- 30 septembre 1958
Sur la période plus récente il y a encore de nombreuses crues supérieures a 6 m a Ganges :
- Novembre 1982
- Octobre 1987
- Novembre 1994
- Janvier 1996 (saison extrémement humide avec apparition des lacs temporaires sur les Causses)
- Décembre 1997
- Novembre 2003
- Novembre 2011
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Y

Echelle limnimétrique du Vieux Pont de Ganges *crue de 2006 - ;;hoto SIVU Ganges le Vigan

Fonctionnement hydraulique de la plaine - Etude hydraulique Egis

Pour une crue de type 2006 (environ 5 ans) OfHQVHPEOH GH OD SODLQH HVW GpMj VROOLI
-XVTXYj &D]J]RXOV HW OD FRQIOXHQFH DYHF OGPV RO QHH GW O@HN BARRHMAOHX OV |
LPSRUWDQWHY HQ ULYH JDXFKH P /H OLW V{paGRWILIQBHRWVXIHFHGHY RDPRY
importantes (2m). De Montagnac a Nézignan, le lit majeur fait plus de 1km de ODUJH HW OHV KDXWHXU'
LPSRUWDQWHY MXVTXYfj P $ SDUWLU GX P pD QXGVR QA \EoHpRIXIpbranted ehV KD X
ULYH GURLWH MXVTXTj 6W 7KLEpU\ (Q ULYH JDVXRKID DG BV IXKU&W U-\RWWH /K] ¢
JDXFKH HVW PRLQV VROOLFLWpPH OHV KDXWHXRIQYWGEGHDXT¥RWRURXXWH | R b EHAD
surwRXW VXU OTH[WUpPLWp ULYH JDXFKH YHUWUlWeh@RIUe & Viddery./Eh rdé dudh® M H X U
HQ DYDO GH OTDXWRURXWH OHV KDXWHXUV GTHDXUVRQW GRUXHNVY FX\Wpv )®
avec un large lit majeur ] XVTXYj $JGH (Q ULYH GURLWH HQ DYDO GH Of9$XWRRIRXW/\
sur Bessan en aval de la digue.

“leuve
Aérault|

hycracliqu do
st de THerslt

Entinta

e e 2008
© hatours

ModéliVDWLRQ GH OD FUXH GH W\SH Maxthe® D2/BEEYE YHUS5YDOOpPH GH O+
Pour une crue décennale, les hDXWHXUV GY{HDX DXJPHQWHQW GH IDoRQ VLJQLILFDW
Usclas en rive droite peu sollicitée pour une crue 5 ans. De Montagnac a Nézignan, la largeur du lit majeur est la
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PrPH TXH SRXU DQV PDLV OHV KDXWH XUl médhHr® de Séighdn,| IR tive/ ghiichebess D U W
EHDXFRXS SOXV VROOLFLWpH TXH SRXU DQV D YMNBP VEGRNEODERMY I Xdhe G THL
(Q DYDO GH OTDXRRY BOWH LO BRIKSHDBHG/\MMNYV

LQRQGDEOH YHUV ORUHQVDF
JDXFKH VXUWRXW HQ H[WUpPPLWp GH ]JRQH LQRQGDWORRL@QWVLWRQGPYQYQHQL

les dbRUGHPHQWYV UHVWHQW OLPLWpPpV OHV KDXWHXUV GQWDXY LHEOHNUUDQqGH.
Mermian ne surverse pas. A Agde, des débordements apparaissent en rive gauche vers le canal du Midi et en rive

droite en aval de la RD912.

s maximal

OpH GH Of+pUDX

s
2

nohBs E/D/3EgiE 2015 O

Pour une crue type 1997 (environ 30 ans), OH IRQFWLRQQHPHQW HVW VLPLODLUH j DQV I
fortes. Surtout sur le secteur St Thibéry en rive gauchH MXVTX{j OD UG 6XU %HVVDQ OHV KDX
de la digue sont aussi plus importantes, et la digue de Mermian surverse en rive droite avec des passages sur la

RD13; Les inondations sont beaucoup plus étendues en rive droite en amont du canal du Midi, et en aval rive
GURLWH OHV ]JRQHV GpMj LQRQGpHV HQ 4 ROQW GHWOQKXWH XK H D X

GpERUGHPHQWY DSSDUDLVVHQW VXU $JGH DYHF GHV IDLEOHV KDXWHXUV G
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/ = MJ\ Nl e . v i < S = & oo 2
ORGPOLVDWLRQ GH OD FUXH 4 raulpldicie®1/B/BEgY BOTSDOOpH GH Of+p

Pour une crue centennale OHV KDXWHXUV GTHDX VRQW VXSpULHXie de/lajplaihe.GDQV
Pézenas est beaucoup plus inondé que pour une crue type 1997, avec des surverses au sud des digues de la

Peyne. La plaiQH GH 6W 7KLEpU\ D SOXV GH P GITHDX \ FRPSHLYTHEXWRUIR XO\DH !
JDXFKH D SOXVaGycomprisGddécteur de Caillan a proximité des berges. Par contre Bessan, est moins

inondé que le reste de la plaine, avec des haute XUV GIHDX GTHQYLURQ P 7RXWH OD ULYH
LOQRQGpH /HV KDXWHXUV GYHDX HQirhpoitadte3D XFKH VXU $JGH VRQW

lique du
de Hera

ATS

e o

VXU OD EDRg¥EDISDOOpPH GH Of+pUD

b et bt

ORGPOLVDWLRQ GH OD FUXH 4

Pour une crue exceptionnelle , toute la plaine est inondée avec plus de 2 P GfYHDX /HV GLJXHV GH 8
Cazouls sont submergées. Les inondations dH 3p]HQDV WRXFKHQW OHV VHFWHXUV KDELW
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digues de St Thibéry et Florensac sont submergées. La plaine de Bessanap OXV GH P GYHDX DLQVL T
ULYH GURLWH HW OHV TXDUWLHUV GY$JGH LQRQGpPVY HQ ULYH JDXFKH

= [

ModélisationdeOD FUXH 4H[FHSW VXU OD EDVVH YBEgB@)iH GH Of+pUDXOW

Ainsi OT+pUDXOW GpERUGH VRXYHQWe He#/ le® Brues Cioduénkes. HMWp VROOWFISUpV HQ
fonctionnement caractéristique avec une plaine en toit O T H Q Vdé Raplairk est rapidement inondé y compris au

SLHG GHV FRWHDX[ SXLV FH VRQW OHV KDXWHXUW\W B BOE s aDeihdre ide3 W H Q W
hauteurs importantes. Les enjeux densement habités sont touchés a partir de la crue décennale et les digues de
SURWHFWLRQ UDSSURFKpHY SHUPHWWHQW XQH SURWHFYW. RQ 8WKQODXTj &DOR
Florensac et St Thibéry.

Certains ouvrages de la plaine apparaissent comme jouant un réle important dans le déroulement des crues du

fleuve: OD GLJXH 6W -RVHSK HQ ULYH JDXFKH GH O f-+HpV IDX0 &L JXdHV CHH ¥ HRAPX_HD\Q
GT$JGH &HV RXYUDJHV SDUWLFLSHQW DX VFKpPD GfHQ®I\M ¥RAOMQBUGH BQ B
fiche action7-1 DILQ GH GplLQLU OD VWUDWpJLH j DGRSWHU DX QLYHDX GH OD EDV
Le fleuve Hérault présente également une autre caractéristique en rive gauche au droit de Florensac, avec un axe

G p FR X O ptéféde@ti® en plaine qui correspond aux premiers débordements sur ce secteur et a un axe
GIpFRXOHPHQW SULQFLSDO GH Of+pUDXOW HQ FWXNW QRHINSTEREQMI Oe &@xDLQH
VRXGDLQV TXTRQ FRQVWDWH j $JGH

/HV FDUWHYV GH OfpWXGH K\GUDXOLTXH VRQW SUpVHQPNRHAL HQ® IXQ® HF B UBAKH3
du fonctionnement hydraulique de la plaine GH Of+pUDXOW SHUPHWWD @gés GtHleOdeé¢tddi© LV H U
particuliers.

e- Géographie

/H EDVVLQ YHUVDQW GH Of+pUMXabitaftRéE RWHGHQWLQRROH WURLYV WASHV SULQ
des sols :

+ Les milieux naturels qui couvrent pres de 64% de la superficie totale du bassin versant. lls sont principalement
représentés par des foréts de feuillus et une végétation typiguement méditerranéenne notamment sur le haut-
bassin ainsi que sur la moyenne vallée,

+ /[{DFWLYLWp DIJULFROH TXL RFFXSH GH ibcipaké@dhikur Rintdyehxe & DasseL Q Y H
YDOOpH GH Of+pUDXOW R+ OD YLW Ldvg@oMeXduHe $asVE R PE B HO D-BplUIDHPAHWY W R X
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40000 ha. 2Q QRWH DXVVL OD SUpVHQFH GHV JUDQGHV FXOWXUBYHHMWX&H PD
Cévennes), un peu de maraichage et fruitiers.
- Le tissu urbain ne représente que quelques pourcents de la superficie totale du bassin versant.

Le principal foyer de populaton VH VLW XH DX €xutyind BuXbaSskh v@r§ant sur la commune d 1$ J G Hvirdth
21 000 habitants) et les aménagements touristiques se sont également concentrés sur le littoral.

Aprés Agde, les communes de Pézenas (8500 hab.), Lodéve (7400 hab.), Clermont-O f+p U D X O Neb.)
représentent les pbles urbanisés principaux. Plusieurs autres communes comptent plus de 4000 habitants et
affichent une croissance démographique dynamique comme Bessan, Florensac, Gignac, St André de Sangonis,
6HUYLDQ«PDLY OD PDMRULWpPp GHV FRPPXQHV GX EDVVLQ Whdir& Bang/dé=RP SW
1000.

6XU OH KDXW EDVVLQ GH Of+pUDXOW OHV FRPPGQRVIOBYV SO XD EMERW EBIQ
(4000 hab.).

AXDWUH FRPPXQHV GX EDVVLQ YHUVDQW GH Of¥xHDNXIOP RR Q\U QS/DW W& I H QARX
Béziers-Agde. Ce TRI complet (16 communes au total) regroupe environ 153 000 habitants permanents et peut
atteindre 362 000 habitants en haute saison touristique.

/1 HQV H P E @HitoieXesMtaractérisé par un fort développement démographique et une pression urbaine
importante.

Les activitéts économiques s'organisent essentiellement autour des secteurs de l'agriculture et du tertiaire
(services, tourisme, artisanat). L'activité industrielle est peu présente : industries textiles et anciennes mines au
nord et & l'ouest du bassin, activités de carrieres, alluvionnaires et en roches massives, dans la moyenne vallée,
production hydroélectrique le long du fleuve et de ses affluents.

Le développement des territoires s'appuie donc en partie sur le tourisme. La population du bassin est ainsi
multipliée par 3 durant I'été HW OD F R P P X Qling, f$llé&ddule, plus de la moitié (66%) de la population
VDLVRQQLqQUH GX EDVVLQ YHUVDQW GH Of+pUDXDMWLYHWW HG K LWADX Y W DRAQL
Cependant, uQ WRXULVPH YHUW VTHV Wsuy JdDgOadiRdta@éduas¥ifl PRt [$ap la qualité et la

variété des paysages, et aussi par les sites d'intérét culturel et patrimonial. Le tourisme nature regroupe plusieurs
activités en relation avec l'eau : péche, baignade, canog, randonnée, canyoning, spéléo.

Dans ce contexte, les riviéres du bassin constituent un péle d'attraction stratégique et un atout considérable mais
également un facteur de vulnérabilité du territoire face D X[ ULV T X HstidB.fLQR Q

f- Le risque inondation

Le risque inondation est élevé sur une grande partie du bassin versant avec des caractéristiques différentes
selon les secteurs.

/H WHUULWRLUH HVW FRQFHUQpP SDU OHV GpERUGH BH@e¥RdBtIdIdSRU 188/ G THI
tétes de bassin, des crues débordantes dans la plaine, des phénomenes de ruissellement importants avec des
écoulements qui convergent vers les centres urbains anciens et des phénoménes de submersion HW G{pURVLI
marine sur le littoral.

/IH ITOHXYH PDLVY DXVVL OfHQVHPEOH GH VHWDWM®Y XYUR@QW WXNEPISWLE OHY (
NRQGDWLRQV HW GYLPSDFWHU GHV HQMHX]

On a dénombré prés de 20 000 logements HQ JRQH LQRQGDEOH VXU OH EDVVLQ XYXHUVD
données IGN (polygones extraits de la BD topo IGN 2011) HW DX[ HQYHORSSHV GYDOpDV GHV
des Zones Inondables (AZIl). Les 20 communes qui regroupent le plus de batiments en zone inondable sont

données a titre indicatif dans le tableau suivant :

Commune Zonage de référence I1RPEUH G1H®QMHX
(b&timents)
Agde TRI 4191
Florensac TRI 1609
Pézenas PPRI 1220
St Thibéry TRI 870
Le Vigan AZI 712
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Bessan TRI 710
Valleraugue AZI 562
Sumene AZl 542
&OHUPRQW O¢Y+ AZ| 529
Canet PPRi 297
&D]JRXOV GY+pU PPRI 273
St Laurent Le Minier AZl 231
Pouzolles PPRi 216
Servian PPRi 208
Aveze AZl 189
Bélarga PPRI 157

St André de Majencoules AZl 156
Jonquiéres PPRI 150
Montblanc PPRi 149
Laroque PPRI 133

On peut aussi mettre en évidence les enjeux situés en zones inondables selon leurs catégories SRXU OTHQVHP|

du bassin versant :

7\SH GTHQMHX] Description 1RPEUH GYpTXLSHP
GIpWDEOLVVHPHQW
Enseignement Etablissements primaires et 19
secondaires
Santé Hépitaux, établissements 6
hospitaliers, maisons de
UHWUDLWH«
Patrimoine Eglises, cimetiéres, 49
&KKWHDX[ HW GLY
Administration Mairies, Postes, gares, 41
casernes de pompiers,
JHQGDUPHULHV«
Gestion des eaux 6WHS FDSWDJHV 52
Economie Commerces, zones 670
commerciales et
LQGXVWULHOOHYV
Tourisme Campings et villages de 54
vacances, parcs de
ORLVLUV«

LescateV LOOXVWUDWLYHYV VRQW GRQQpHV GDQV OMDpHOD & DXV 3@ B, F CH3/U B FC
RX GH OD 6/*5, GHVY EDVVLQVY GH OT2UE GX /LEUR® NRXBtE» foupdine XOW S|
(camping ou agricole) ou « agricole »avec OD & KDPEUH G{$JULFXOWXUH GH Of+pUDXOW
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La ZAC Tuber commune dAveze - crue de 2006 - photo SIVU Ganges [ Vlgan

LeTRIaunpoiGV LPSRUWDQW j OfpFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQWVGR Q@ $XhWVD X
concentre environ 40% des enjeux en zone inondable et est soumis également aux risques de submersion et
GTpURVLRQ

Le deuxieme pdle critiqgue se situe dans la partie amont du fleuve avec un habitat cévenol et des enjeux plutot

localisés dans les vallées. A travers une étude menée par le Conseil Départemental du Gard (Observatoire

NOE RQ D SX PHWWUH HQ pYLGHQFH TXfLO \ DYDLWinoHdable sur la parleD XUE
JDUGRLVH GX EDVVLQ YHUVDQW GH Of+pUDXOW FH TXL WDH$UEFp\delQWH
UpVLGHQFHYV HW GIDFWLYLWpV &HOD QH UHSUpVHQGHH OIXHR S XX DRV
'RQQpHV "'70 &* H®¥ude¥82a15)

La vallée de la Lergue est aussi un secteur sensible, avec des crues rapides, des enjeux localisés en bord de
riviere et des phénomeénes de ruissellements importants.

Ainsi OH ULVTXH HVW YUDLPHQW SUpVHQW VXU OTHQVHPEOH GX EDVVLQ Y

Un bassin versant a risques

Des caractéristiques physiques pénalisantes : réseau
hydrographique dense, vallées étroites et pentues, bassins
DOORQJpV«

Des pluies intenses, des capacités de ruissellement fortes, ¢
crues rapides aux volumes importants.

Des enjeux présents en Zl et des projets de développement
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Le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault a été créé en janvier 2009. Il couvre le territoire du bassin versant
du fleuve, environ 2560 km2, 166 communes, 200 000 habitants.

&THVW OD VWUXFWXUH SRUWHXVH GX 6%$*( +pUDXOW

Les membres du Syndicat sont les deux Conseils Départementaux (Gard et Hérault), le SIVU Ganges Le Vigan,
les communautés de communes (CC les Avants Monts, CC Clermontais, CC Lodévois et Larzac, CC Grand Pic St
/IRXS && 9DOOpH OP+pdPXPXNQ D X WmnéraBdh$ BldrauR Méditerranée et la Communauté
GY1$JIJORPpPUDWLRQ % p]L He&JSMBERHGEtVEdh&titud dg plld membres et son assemblée compte 29
délégués.

A ce jour, les compétences du Syndicat sont: « OD FRRUGLQDWLRQ OfYDQLPD&NgeRIGH dgioValEOHYV p
pPTXLOLEUpH GH OYHDX HW GHV PLOLHX[ DTXDWHTXHYD X ®W OHIQ EPR/K/ALQH Y F
SAGE ».

Ces principales missions sont donc :
-/ §nimation,
- La coordination,
- Les études,
- /PVVLVWDQFH j PDLWULVH GTRXYUDJH
- EtlaPLVH HQ °XYUH GX 6%*( TXL FRPSRUWH XQ YROHW LQRQGDWLRQ

Le SMBFH a obtenu la labellisation EPTB en 2011. Il a porté le premier PA3, GILOQWHQWLRQ GH Of+plL
labellisé en juillet 2012 (et qui a bénéficié GTXQ DYHQDQW GH SUR é&RME 2 \WdnRaD d&Rividepdd D

fleuve Hérault signé en juillet 2014, & THMW pIlpUHQW SRXU XQH JHVWLRQ dWjR & 1H ™K H®OHQ
territoire du PAPI.

Le SMBFH a également confimé VRQ HQJDJHPHQW HW VD YRORQWpP GYDHEE&ERPIREVOHU O
inondation G Y HQ UL F Kdeltomrib(adrsa la sélection des TRI (pochHVY GYHQMHX[ GX EBWVQa@FH U VL
HW GH WUDYDLOOHU ptattgolbdaR ( CIHWVIHRWQNVGRQOGHY 5LV T HHNRI BdrieGRQISENW LR Q
Vagsociant, tres en amont de la démarche, au SMVOL 6\QGLFDW OL[WH GHV 9DOOpHVpdH Of2I
jouer un role actif et éclaLUp $LQVL XQ JURXSH GH WUDYDLO VY H&sWelXIEPTBI&€ d8SsOD FH

acteurs du territoire pour tr DYDLOOHU HW SURSRVHU GHV REMHFWLIV FRKpUHdgWwV j O
EDVVLQV GH Of2UE GX /L guiéeh@ole Ws Gait lagsing teBah@ \des trois fleuves du TRI, ainsi que

le littoral.

8QH YUDLH G\QDPLTXH VAaetst SEGRL.pH DXWRXU

LTpTXLSH GX 60%)+ VH pes6mRy.H GH

- un directeur - SAGE et gestion quantitative

- une chargée de mission gestion physigue et inondation (PAPI/SLGRI)
- unchargé de mission rivieres et milieux aquatiques

- un technicien ressource en eau

- une secrétaire comptable

/IHV EXUHDX[ GX 6\QGLFDW VRQW ORFEFDOLVpV j &OHUPRQW Of+pUDXOW

SMBFH
18, rue Lacombe
&OHUPRQW Oﬂ+pUDXOW ISyr\dcathteduBassindu
[ |
(FIEUVE

Téléphone : 04/11/66/52/06

r
Fax : 04/67/44/65/11
Adresses mail : prénom.nom@smbfh.fr )*E r‘a u It

Dans le contexte des réformes et surtout de la prise en compte de la compétence GEMAPI par les collectivités
territoriales, des évolutions pourront étre proposées au sein du syndicat. Si elles peuvent avoir des conséquences
en termes de maitrisH GTRXYUDJHVY HOOHV QH GHYUDLHQW SDV LQ@KHDX\OXW @WH
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stratégie adoptée en matiere de prévention des inondations. Les évolutions devront étre intégrées au programme
TXL SRXUUD VIYDGDSWHU HQ | RdamsatioiRf@Gui@dt bBRiGRIGdniV pV GTRU

Un syndicat EPTB
SAGE, Contrat de Riviere, SLGRi, PAPI : u
portage cohérent et une gestion intégrée

3- 3pULPgWUH GX SO BtQrige §ibdempleRi€x\aléas inondation :

Le périmétre pris en compte pour le PAPI FRPSOHW UHVWH OH PrPH TXH FHOXL FKRLVL ¢
correspond au périmétre du SAGE Hérault. ,O0 VIpWHQG VXU (daisRd3 Eépqtdivents du Gard et de

O 1 + p UdpiX¥anwparties du bassin versant topographig XH GH O fetpld BeX @fiMents. Certaines communes

VRQW HQWLqQUHPHQW LQWpJUpHV G D@ant podr i erPfgnstiornde @ fjényraphie-Hdd 1&uH X O H
territoire communal.

Le périmétre est cohérent sur un plan hydrographique et représent D W url b@s$in de risque notamment par rapport
a la formation et a la propagation des crues du fleuve Hérault et de ses affluents. ,0 SHUPHW GT{HQYLVDJHU
°XYUH GIDFWLRQV JOREDOHV DYHF X, ik dibieQt riv® daBoDa M HadSi Reanit. H
affiche a la fois des enjeux avérés et des perspectives de développeme QW HW GIpYROXMHUREESGpP R

LPSRUWDQWHY j OfpFKHOOH IGEst\hchddrmsHelpi@rigte d2 @@pGRV GHY EDVVLQY GH Of
Libronet GH Of+pUDXOW

/D JRXYHUQDQFH GX 3%$3, HVW pJDOHPHQW RSWLPLVpH SDU YO WRQW BD\G
WHUULWRLUHYV GYLQWHUY H Q¢ ISRBFHGast\com@petdm Gl @QW M QDIHPHOWUHV G X SpULPgWU
peut jouer un rble fédérateur et dynamisant et assurer une gestion globale et équilibrée du risque inondation. Il est
JDUDQW GH O 1D Gémbleldesac@iis Aufdéi@netre et des OLHQV WUDQVYHUVDX[ HQWUH OI
OTXUEDQLVPH OfDJULFXQWXdithir& X OTDPpQDJHP

/TH QV HPEOH GHYV ULV Test-hboréedats Repdettld FABI :
les débordements de cours G Y H DI¥s etiWes rapides,
- le ruissellement,
- le risque de submersion marine HW G T p gdRivV e Qommune du périmétre. Cette thématique est
abordée par ailleurs dans le cadre du groupe de travail de la SLGRI, en lien avec les autres acteurs du
territoire, DILQ GH SUpVHUYHU XQH ERQQH pFKHOOH GH UpIOH[LRQ HW GTD

Les digues, présentes dans la haute ou la basse vallée, sont également un élément essentiel de ce PAPI avec des
DFWLRQV HQ IDYHXU GYXQH SdirigdiieudecdelRdgeSioviide 6 RIERER$

Une cohérence de bassin versant - Un
périmetre adapté pour les inondations fluvial
et le ruissellement, des liens & tisser pour |
risque littoral
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Carte du contexte administratif du bassin versant +SMBFH 2017

4- Articulation des dispositifs de prévention des inondations :
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/I TREMHFWLI GH OD 'LUHFWLYH ,QRQGDWLRQ HWM G H VOISR &GoH/p@fERIHS S R
UpGXLUH OHV FRQVpTXHQFHVY GRPPDJHDEOHV SRXU ODWUDL@WpQKIX FRX O@HK U
activités économiques, en portant les efforts en priorité sur les territoires a risques importants (TRI).

Le bassin versant du fleuve Hérault est concerné par le TRI de Béziers-Agde qui a été sélectionné sur la base de
®VRluation préliminaire des risques inondation (EPRI).

Le PAPI G 1L Q Wdii@assinR/€sant du fleuve Hérault, labellisé en juillet 2012, a pu fournir des éléments solides
de diagnostic et de réflexion lors des étapes G | p@diion de la stratégie locale. Il a permis G DY RLUpr¥d@ed D S
globale et coordonnée de tous les besoins et projets du territoire.

$XMRXUGTKXL VRXV OfLPSXEMBER GMBOLY elG/td Xii gr8upebde travail composé du SMBFH,

du SMVOL et des deux EPCI directement concernés par le TRI (CAHM et CABEM) et un groupe de travail élargi

LVVX GX &'( LQRQGDWLRQ FRPLWp GpSDUWH P HE@RY Départeridend RegX syntidatOHV L
du SCOT du Biterrois, CCI, Chambre Agriculture, SMBFH, SMVOL, CAHM, CABM, Syndicat Béziers la Mer et

EPCI des BV), les objectifsd T XQH VHXOH HW PrPH 6/*5L RQW SX rWUH GplILQLV SRXU O
trois bassins versants des trois fleuves impactant le TRI ainsi que la fagade littorale.

Les objectifs retenus pour la SLGRi sont :

Grand Objectif 1 : Mieux prendrexe  }u%S 0o EJe<p ve o[l uv PuvsS § u 3@ CE o
o] « o[]v}iv S§]}v

1.1 Améliorer la prise en}a %o § e E]e<p ¢ []viv S]}v S 0 HE % E %S]}v %FuE
durable du territoire

- Renforcer la prise en compte des questionoddau i ve o ¢ } pu vSe [uv P uvs 8§ %0 0O
du territoire ~* KdU W>hU ~ WY

- Sensibiliser les acteurs de 'aménagement dans leurs choix stratégiquespuat aagx risques

-WIHEp]AE o0 u]e Vv % os docdmeritset plansdg prévention des risques sur le territoire

1.2 Evaluer le potentiel de réduction de la vulnérabilité sur le TRI

- Favoriser la gestion raisonnée du trait de cdte (maintien des cordons dunaires, nettoyagetraisonn

- Mettre a profit les retours d'expérience de I'appel a projet national pour le recul stratégique

- Evaluer la vulnérabilité fonctionnelle du TRI

- Développer un partenariat avec les acteurs du territoire et les geatiesndes réseaux et équipements
structurants dansfl} i S]( E M]E o uE Apov E ]o]s

Grand Objectif 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

2.1 Maintenir la cohérence de la gestion du risque avec les territoires fonet®snopra TRI, (bassins versants et
cellule sédimentaire)

- Conserver une SLGRI & I'échelle des bassins versants et cellules sédimentaires

- Sensibiliser les élus sur la gestion des risques

-WE « EA E pv 12 & v [ St de tesitqire (rivé aioit€E five gauche, amont/aval, axe
0]S5}E oY~

2.2 Définir le role des éléments structurants dans la dynamique des phénomeénes a risque

- Evaluer le role de certains ouvrages, leur suppression ou leur maintien, au sein du TRI comme au-dela

- ldentifier et préserver les zones d'expansion de crues, les zones humides ou les sectelssprigiicesa
O A% & *¢]}v ¢ %Z viuv e v SUuE o []Jv}v S]}v

- Optimiser la fonctionnalité des exutoires en mer
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Grand Obijectif 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

3.1 Faire émerger une organisation pour la gestion de crise

- Intégrer les risques littoraux dans les Plans Communaux de Sauvegarde

- Conforter et faire vivre les PCS

- Améliorer la gestion de crise en zone littorale et d'inondation

- Mieux prendre en compte les phases « post-crise » et « retour a la normale » dans les PCS

- Faire émerg€E uv }EP v]e §]}v ol A u 8]}v  vi pE o I}v 0]388}E o
- }oo § ®U v oCe E S ]J((ne & 0o ¢ ve ¢Rences udsSgestion@e GispE+ [ A& %o

IXT ZV(}JE& & 0 % E %S]}v ¢ EJe<n ¢ []Jviv S]}ve 8 0]83}CE upA&

- Mettre en place des laisses de mer

- Maintenir et actualiser les repéres de crue et de submersion

- Mettre a jour les documents d'information réglementaire (DICRIM,...)

-/v(}EU E o0 - ] HE* E Ppo] €E u vsS suE o0 ¢« EJe<n » 0]8S}E pA S []v}v
- Développer la culture du risque...

Grand Objectif 4 : Organiser les acteurs et les compétences

4.1 Faire émerger une gouvernance pour favoriser les synergi ve o P ¢3]}v e E]e<u o [JVv}v
littoraux

- Mobiliser et organiser les parties prenantes

- Favoriser la concertation

- Mettre en place une instance de pilotage Iégitime

-Elaborer une charte de fonctionnement de l'instance de pilotage

Grand Objectif 5W A 0}%0 % @E 0 }vVv ]Jee v eu@E 0 ¢ %Z Viu Vv e 5 0 ¢ E]ecpu

5.1 Harmoniser la connaissance des aléas et des enjeux
- Réfléchir sur le réle et le maintien des ouvrages

- AN e n@E E o] ]((pe]}v 0 }vv ]Jedeswenjeuxeen @aone in8ndable pour informer et
sensibiliser les acteurs
- Affiner la connaissance des aléas et des enjaud}v Jviv o U el U Ee]}vu E]Jv U [ E&}e]

- Objectiver le risque ruissellement

5.2 S'assurer de la diffusion et du partage de la connaissance pour informer et sensibiliser les acteurs

- Renforcer la connaissance des risques et partager les données acquises et la perceptioreses risqu

- Sensibiliser les élus sur le fonctionnement des milieux naturels et la gestisydes r

- Soutenir la conscience du risque par des actions de sensibilisation kit giude promotion de la

résilience...

De la méme maniére, le SMBFH a été désigné « partie prenante » de la SLGRI du bassin de Thau portée par le
syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT) et participe, a ce titre, aux réflexions et travaux engagés sur ce territoire
limitrophe. Les échanges sont riches et permettent de mettre en cohérence les stratégies et les actions en fonction
des spécificités de chaque territoire. Ce travail collaboratif favorise également une dynamique globale et une
PHLOOHXUH SULVH HQ FRPSWH GHV ULVTXHYVY GYLQRQGDWLRQ
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&H QRXYHDX 3%$3, VILQVFULW GRQF PDLQWHQDQIS SX\®W W QHX @ RAJHVT XHHQ G H L
3$3, GTILQWHQWLRQ EpQplLFLDtQ&V aG kkih geb YroupesHie travéill eRdes expériences des
bassins versants voisins ainsi que dans le cadre de la SLGRi GHVY EDVVLQV GH Of2UE GXddEURQ F
la Directive Inondation.

Les phases de concertation HW G pODE RAPDMRIPRED IBW RQW pWp SOXV IRUPHOOHYV TXH F
Elles se sont appuyées sur OTRUJD QLYV DW L R Qe Balsark sur @ds tEqniorsUechnhiques (Comité de pilotage

des études générales), des réunions de sensibilisation ou de partage des connaissances organisées dans le cadre

GX 3%$3, GILOQWHQWLRQ RX GX\SURMHILBPH PGITIOWWLRQV /fidisBancek, Phjdati/ LR Q (
SULQFLSDO GX 3%$3, GILQWHQWLRQ D pWp UpHOOH HW PDMHXUH

Les acteurs du bassin ont par ailleurs été consultésautraYHUV GIDFWLRQV YDULpHV GH PDQLqUF
du programme avec les attentes et les besoins du territoire et de dégager les actions issues des engagements et

de la connaissance du terrain des différents acteurs. Le souhait est de se prémunir des phénoménes extrémes

mais également des évenements plus fréquents, pénalisants par leur répétition.

Certains acteurs du WHUULWRLUH FRPPXQHV (3&, DVVRFL@epulsRo@diempsvdan3g desGpMj |
actions relatives au risque et le PAPI permet donc de prolonger et compléter cet engagement pour une prise en
compte globale et intégrée.

7TRXWHYV OHV FRPPXQHV GRWpPpHV GTXQ 335L ROQW HQYW WXQWDIIF\EPNWY BBX OLM
Gouvernement de janvier 2015 relative aux conditions de financement des PAPI.

Un étroit travail de collaboration est mené en permanence avec les responsables locaux de la gestion des cours

GYHDX 6,98 *DQJHV /H 9LIJDQ &RPPXQDXWp GH FRPPXQHHN\WW/BEpPYREE UHHX[/ DU
partenaires (Organismes publics, ChambUH GH FRPPHUFH HW GTLQGXVWULH &KDPEUH Gf
sont consultés en fonction des WKpPDWLTXHY DERUGpHVY GH OD VSpFLILFLWp GHV DFWL
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2SpUDWLRQ GH VHFRXUV G Dc¥ d®rovéndie Pl Hplidtd SMBFH UD XOW =+

PARTIE Il
DIAGNOSTIC APPROFONDI ET PARTAGE

1-Le SAGE en référence

Le SAGE Hérault est approuvé depuis 2011. La thématigue « Crues et inondations » est identifiée comme axe de

travail prioritaire, au méme titre que la gestion des ressources en eau ou la qualité des eaux et des milieux
agquatiques. Il a permis de formuler, en amont des PAPI, diverses préconisations destinées a « limiter et mieux

gérer le risque inondation 2 /H GpWDLO GHV PHVXUHYVY HW GHV PR\HQV Sdgmént&vdepV GD
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) du SAGE a servi de base de travail dans

OH FDGUH GH OfYpODERUDWLRQ GX 3%$3, GILQWHWW LIR QG $W HIXW B$3JDFRBPS
prochainement pour prendre en compte le nouveau SDAGE.

/I TREMHFWLI GH FH 3%$3, HVW GH GRQF SRX{UVXHY WH WAR@W GHH FIRP BIJUHNV G W |
de sensibilisation auprés des acteurs locaux et des populations pour mener des démarches intégrées de
prévention des inondations en lien avec la gestion des milieux naturels et la promotion des actions de réduction de

la vulnérabilité.

,O HVW LPSRUWDQW GH SUpVHUYHU JOREDOHPHRW jO®IYVD WIVOH. IHX\V B T&XHDW RE
état écologiTXH GHV FRXUV GTHDX HQ FRKpUHQFH DYHF OH 6'$*( HW VRQ SURJUL
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2-LH 3%3, GILQWHQWLRQ HQ SUpDODEOH
a =Des études majeures pour la connaissance du fleuve et GH O Timadativpn

/H 3$3, GTILQWHQWLRQ D SHUPLV GgenBrdl@W WV %50 XO/H. HHODUW IpQV XBIHYVDQW GH O
enseignements, elles offrent des SLVWHV GH WUDYDLO LQWpUHVVDQWHY | GpURXOHU
complets et transversaux.

Etude de dynamique fluviale : (OOH DYDLW SRXU REMHFWa IcorDdjd3dahpeO diR UD W L
fonctionnement géomorphologique du fleuve. /TH[S H U W Ib&skEe puVuDé tlllecte de données importante et sur
OTHQVHPEOH GHV pOpPHQWMVE IGUPISWWRIRW G11bWHEDUDIQRVWLF

/T+pUDXOW D pWp LPSDFW pesSaxtthctivhs\suRoXtYanS [hHbasskl VEllée mais aussi ponctuellement
en amont des gorges. Privé de plusieurs millions de m3 de sédiments, les possibilités de rééquilibrage sont
GIDXWDQW SOXV IDLEOHV TXYLO UHVWH IRUWHPHQW FRQWUDLQW SDU OHV

On retrouve en amont un schéma morphologique plutét classique qui croise les variables structurelles et les

impacts des activités anthropiques.

En aval, la diminution des apports, les extractions, le piégeage des sédiments dans les fosses ou les retenues des
ouvrages transversaux ont bouleversé les paysages et la morphologie fluviale. La question se pose de la
UpYHUVLELOLWp GHV SKpQRPgQQHV FRQVWDWpPV HW GX WHSHRGMW Rtpd D QR X\
physique du fleuve Hérault.

Le diagnosticamis HQ pYLGHQFH OTDPSOHXU G H WtiGiptddsDiieb parldi@we H WreGdlkatierR
complete GHY PpFDQLVPHV QDWXUHOV QTHVW SDV SRVVLE@eéspobh® dang pwie W D F\
restauration des processus naturels etle plande JHVWLRQ VI{DUWLFXOH DXWRXU GH WURLV WK
- Lagestion de la production sédimentaire (faciliter au mieux les apports pour compenser le déficit),
- La JHV W L RagpaeeHdeOnfobilité (en laissant les érosions de berges, en limitant les contraintes et les
SUHVVLRQV VXU OH FRXUV GTfHDX HW HQuiledvep HFWDQW OfHVSDFH IRQF
- Lagestion du transit sédimentaire (ne pas entraver le transit)

/I TpWXGH GH G\QDPLTXH IOXYLDOH D pWp WUqQVWVGR®QQREW\LDNEGREaBPISRU P L\
fonctionnement du fleuve Hérault. Les liens entre la morphologie et la gestion des risques inondations sont forts

sur ce bassin versant. Elle a également apporté des connaissances sur la Lergue qui est un affluent important et
dynamique de OT+pUDXOW HW GRQW OHV TXDOLWpPV PRUSKROR hehtdd fewWRep W H V'
doivent donc étre protégées.

/H SURJUDPPH GYDFWLRQV LVVX GH OfpWXGH D RODOOGIFPMHIPW SBQFRLOHGEBEQU
G 1L QW H QlsgielRQpidtE®/ont pu étre abordées avec un double regard inondation et morphologie comme la
JHVWLRQ GHV VpGLPHQWY HQ SRVW FUXH VXUpOHRUIDIW. EQ VOHW FRDOD+ ML
affluents producteurs de matériaux.

En 2014, une pWXGH SDUWLFXOLgQUH D pWp UpDOLVpH VXU OtiWekldsxrarecom@uitd W O H
GDQV OH FDGUH GH FH 3%$3, VXU GIDXWUHV DIIOXHQWY LPSRUWDQWYV
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6pGLPHQWYV GH O+ pradiine@t\Wes attettissshirety de la Lergue aval- photos SMBFH/2010

[1$=, GH O+ pt&itb ¥tOd& a permis de cartographier les zones inondables et les remblais pouvant
LQIOXHQFHU OH IRQFWLRQQHPHQW GHV FRXUV G988 D anhxldedde [&szohed Q Y H |
GIYH[SDQVLRAHGEHGRWQH XQH YLVLRQ GYHQYV hpatcaiere@edt iBtBrysgdnt@ yycbmpvdd Q W
sur les affluents.

/IpWXGH K\GUDXOLTX:H/ {RENDH FpAULD XOWDLW GTDPpOLRUHU OD FRQQDLVVDQF
de ses principaux affluents en crue afin de déterminer les aménagements ou actions a mettre en ° X'Y Updur
essayerde UpGXLUH OHV ULVTXHV GILQRQGDWLRQV HW SURW QM UR O H\Q WHHRAMH
OH IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV FIRXibé seéhatibeXdeHaDiredtdvednddxddiidn Dr Q H [ H \
été étudiés.

Cette étude a permis :

- deposer XQ GLDJQRVWLF FRQFHUQDQW O 7K\ GddanX,3anTodipaitprgntued Otk G X E
DILQ GH PLHX[ DSSUpKHQGHU OHV pYgQQHPHQWYV IXW X/ GV BH BILNBR!
GH SURWHFWLRQ FRQWUH O HV bafliR@GDhitalEhssemea fynaidigli® @ebl crues et
UHVWDXUDWLRQ GHV JRQHV GTBYSTFQUHR (D QUHHFRIQ HMAERMXOLTXHV «

- de réaliser un zoom sur la basse vallée pour proposer un plan de gestion précis des endiguements a partir
GIXQH PRGpPOLVDWLRQ JHVWLRQ GHV FDVLHUV RBWHGERQREQWLRQ RO
protection rapprochée dans la partie aval du fleuve).
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,PSODQWDWLRQ GHV =(& j O1pF KéaGeEtdERydiatiqGSMBRH pEJseMms +

Le PAPI complet est bati sur les enseignements de cette étude majeure et sur les réflexions qui ont émergés au
FRXUV GHV GLIIpUHQWHY SKDVHV GH OTpWXGH

$LQVL LO VIBYapsiHvelsO-QW GH O Y+ palbedem@ht kHihivable. Il est soumis aux épisodes

cévenols et détient les records de précipitations en France métropolitaine (au Mont Aigoual).

7URLV PDVVLIV RURJUDSKLTXHV OY$LJRXING®DQ B Ry L)Hh ChRPdME QOrépaRifiod VLI G|
de ces pluies. /HVY FUXHV VH IRUPHQW déxXpoin@§ DB maduéds, Yelkes se propagent ensuite sans
GpIRUPDWLRQ QRWDEOH MXVTX{DX QLYHDX GH %pODUJDy®&H\O GR Q PFRRPWR IH\QWF
et un étalement des crues. Les affluents en aval peuvent contribuer fortement aux crues qui deviennent largement
débordantes sur la basse vallée.

/ITLQIOXHQFH PDULQH UHVWH ORFDOLVpPH j OTDYDO GX VHXLO GY$JGH

Ces éléments, a priori évidents, semblent cependant trés importants a rappeler en préalable a toute approche
hydrologique ou hydrauligue GX %9 GH Of+pUDXOW FDU LOV VRQW LQWULQVQTXHYV
vulnérabilité FUXHV UDSLGHV YROXPHV LPSRUWDQWYV«

Ce constat permet aussi de mettre en évidencH TXTj OfLQVWDU GX 6'$3, UpDOLVp GDQV OH
matiére de ralentissement dynamique des crues sont limitées.

A OfpFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW GH Of+pUDXONFWHXU/XBRMHQWIHOBRE®
sont déjj VROOLFLWpV LOV SDUWLFLSHQW WRXDMLPO OH XWd2 OsHiR¢&J{#coGeHivie FU X H"
tardive. Ainsi, les possibilitpV G{DPpOLRUDWLRQPDR & W YHAAMHIQM. IWWVPLY VXU OD UH
sites et leurs préservations. Des projets locaux pourront ensuite permettre de gérer ces espaces dans le respect

deV FRQGLWLRQV PRUSKRORJLTXHV GX IOHXYH WRXW HQ SUPpVAXOWRWHOHYV

Sur le fleuve, trois sites principaux ont été identifiés, en sus de la grande plaine inondable : la plaine de Cazilhac

qui permet un écrétement importaQW SRXU /DURTXH OH VLWH GH 3RX]ROV PRELOLVDW
XQ VLWH HQ H[SORLWDWLRQ j SUR[LPLWp Of DB QH QHH QDyIBYOLRGHHIET XL H
certainsurles FUXHYV GH O+ pUD X CeWeux lnbrghdoyiel €& bimeiveérsité forts.

Pour les affluents, quelques sites intéressants ont été ciblés mais la Lergue et la Thongue (et son affluent la Léne)
UHVWHQW OHV FRXUV GfHDX OHV SOXV IDYRUDEOHYV j GHVY DFWLRQV GH SUjy

Les résultats de la modélisation en état initial montrent que Of+pUDXOW GpERUGH UDSLGHPHQW
période de retour deux ans, de nombreux secteurs agricoles et quelques enjeux routiers sont déja impactés. Pour

une crue de type 2006 (Qs), quasiment @rfsemble de la plaine est inondé. Pour une crue de période de retour 10

DQV RQ REVHUYH OD PrPH HPSULVH GH OD JRQH X CRQAEDROM BV HAK) €HAR | I
une sollicitation plus grande de la rive gauche en face de St Thibéry. Lac UXH GH PHW HQ pYLGHQFH
GH OD ULYH GURLWH HQ DPRQW GT$JGH

La crue de période de retour 100 ans donne une inondation généralisée avec des digues de protection rapprochée
GHV ERXUJVY HQFRUH KRUV GYHDX (OOHV \ée&sQar uselrtle RREpWRhEIe Ve XINEH V V X
LQRQGDWLRQ WUqV LPSRUWDQWH GHV OLHX[ KDELWpV %pODUJD 3p]HQDV

/ID SODLQH GH Of+pUDXOW FRUUHVSRQG GRQF ELHQ j OB DYDBDEGH) |RBFD G WH |
les débits etun U{OH GYpFUrWHPHQW PDMHXU j GX GpELW /BGHIBRW QWX H3HD
inondée régulierement est un point positif pour la culture du risque sur le territoire mais une contrainte pour les

activités agricoles.

Le role des diftfre QWY RXYUDJHV GH OD SODLQH GH Of+pUDXOW D pOWp FERHGIg@IH Joull
de définir un schéma de gestion de ces endiguements.

&TpWDLW Xi@HDPWXKEIGXH VXU OH EDVVLQ YHUVDQW GH Of+p tr&XnsctiisW G R Q
&HSHQGDQW OH WUDYDLO GYDSSURSULDWLRQ GH FRQFHUMDMALRY IRM F3pl
primordial notamment si on veut pouvoirmett UH HQ °ufdsHOHY FRQFOXVLRQV GH OfpWXGH

Ceci est vrai en termes de :
- AlerWH HW SUpYLVLRQ GHV FUXHV WUDYDLO j FRQGXLUH DYXW OH 63& OF

- Gestion de crise (communes endiguées ou fortement inondées, travail sur les PCS, prise en compte des
HQVHLIJQHPHQWW W G BY pRDXUGNHHY, GTILQRQGDWLRQ
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- AmMpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQ VséaufitafoR Qe5 DuagedeCGoHbteCtion Sappioki@és,
JHVWLRQ GHV HQGLJXHPHQWYV =(&«

- Fonctionnement morphologique du fleuve et de ses affluents (ZEC, interventions post- F U X H «

- Réduction de la vulnérabiliwWp FRPPXQHY RX HQMHX[ DJULFROHV «

(IWUDLW GHV FDUWHV GH OfpW X Gtk de\ D7D BFHXEgisGH50 1+ pUDXOW =

Archives départementales _: Les Archives d¢pDUWHPHQWDOHYV GH Of+pUDXOW SRVVgGHQW ¢
et cartes concernant le fleuve Hérault et ses affluents (principalement du 19éme et début 20¢™e siecle). /TpW X GH
hydraulique nous a incités a les consulter afin, notamment, de mieux comprendre les aménagements de la plaine
du fleuve. On y trouve des renseignements concernan W OHVY DFWLYLWpV DVVRFLpHV DX[ FRXUYV
OLpHVY DX[ LQRQGDWLRQV OHV SODLQWHV QWVSXpFOPDIRDOLRRY\GRAWNOEBY EI
et aux abords du fleuve.

Leur étude est trés intéressante et permet de mettre en lumiere le contexte et les difficultés que les habitants de la
plaine ont pu rencontrer au cours du temps passé aupres de ce fleuve.
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Le premier point remarquable issu de la lecture de ces documents est que les crues du fleuve sont treés fréquentes.
En plus des dates des crues historiques déja connues, on retrouve la trace de trés nombreuses crues, sans doute
moins fortes, PDLV j OTRULJLQH GIL QR Qdar3 \M¢ pRige\et duVleS hhbi@&iahk Wa/fin des années
1800 et le début des années 1900 sont particulierement marqués par les crues avec les crues remarquables de
1860, 1875, 1900, 1907, 1920 mais également des débordements signalés en 1862, 1863, 1876, 1878, 1882,

«

On peut ainsi facilementsere QGUH FRPSWH GX FRQWH[WH GH OD SODLQH GHasWfs-pUD X
des crues anciennes restent les mémes que ceux qui ont nécessité des interventions lors des événements de 2011
ou2014! /TpWXGH K\GUDXOLTXH GH O fstep VM G8Vmémeslsbdiet & le€xivlaRt comme ayant
XQ U{OH LPSRUWDQW ORUV GHV FUXHV LPSDFW YLWHVVH SUHPLHUV GpER

Globalement, dans les Archives consultées a ce jour, on a pu trouver :
- Evolution du lit OH WUDFp GH Of +phobt XieOMonaghac (Partie \Wmaht et secteur du Moulin
des Prés) a beaucoup évolué depuis 1871. On pouvait y voir des atterrissements et plusieurs bras de
O 1 + p USuiXI® ¥écteur de Bessan, il existait aussi un bras mort en rive droite (visible sur un plan de
1824).
/T+pUDXOW D pJDOHPHQW VXEL GHX[ LQWHUY H Qdahs Ra@Min® deM ézighhh V FR C
OD &gEH RX HQ DPRQW GY8VFODV GfY+pUsDoTBe0, Geux Gaa@és Ot ¥téDQQpl
volontairement redresseés.
- Endiguements des villages
o0 8VFODV G{+p&DMOWYV GI+pWHDXEHWRLQ GIXQ RXYUjbiHces Heus UR W H
vilages VIHVW IDLW UHVVHQWLU DSUqV OHV pYqQHb & HIDT\OWt perrhis HW
de redimensionner les projets par rapport aux PHE observées. Les digues ont été construites vers
1910-1913.
o0 St Thibéry : plusieurs ouvrages ont été construits dans la plaine pour la protection du village a
partir de 1833 puis en 1909 des échanges avec les chemins de fer prouvent que le projet de
protection rapprochée se précise.
0 Florensac : la ville était protégée par des remparts et on retrouve de nombreuses traces des
interventions post crue sur la chaussée maitresse (construite au 13®me siécle). Un projet de digue
élaboré en 1782 est finalement engagé un siécle plus tard au printemps 1875, emporté par la crue
GH GH VHSWHPEUH LO HVW DFKHYp HQ HW H[LVWH HQFRUFE
- 2XYUDJHV SULOQOFLSDX[] GH OD:SODLQH GH Of+pUDXOW
o Plusieurs ouvrages imposants sont présents dans la plainede Of+pUDXOW uRQ@esitacésH W UR
aux Archives avec souvent une double vocation, protection contre les inondations mais aussi lutte
contre le phylloxéra (activités viticoles).

b xDes investigations par rapport aux enjeux

Les enseignements des REX

Durant la période du P$3, GILQWHQWLRQ OH %9 GH Of+pUDXOW D VFRapBsQRREIISOXVL
QRYHPEUH PDUV HW OHV toNrpQeiR dude/ sep@idbre JMX Le SMBFH a travaillé

VXU OHV UHWRXUV GYHI[SpUL H @¥Fd desHPHEHrECcuziY dpQétnBigh@dasy visites de terrain, bilan
DYHF OHV VHUYLFHV GH OT(WDW 63 &égbR QFBILOIVH\p SCBBWHPHQWD X]|

/I TREMHFWLI GH FHV 5(; HVW e6Gles phéndikénds Sde dgilécteiQes informations de terrain (heures

et points des SUHPLHUYV GpERUGHPHQWV 3+( GpJkWV FDXVpV« HW GIOMRX[D
concernés et des risques associés (routes ou secteurs impactés, populations concernées, niveau de sensibilisation

HW FXOWXUH .Ges dohnéds)sbhensuite partagées et archivées.

Les crues récentes ont permis de mettre en évidence les enjeux fréquemment touchés ou les enjeux vulnérables

aux phénomenes de crues rapides ou de ruissellement mais la derniére crue importante du bassin versant,
couplée a un phénomene de tempéte marine reste celle de 1997 qui, a ce titre est importante sur le territoire.

La crue du 16 au 19 décembre 1997
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&THVW XQH FUXH DPRQW SURYRTXpH SDU GHV SOXILIHYV TXEFRPIBDOWQHHYp GB
DJJUDYpH YHUV OTDYDO HW TXL VIHVW FRPELQpH DYHF/XQHRRWHHPGS XWQILF B D
PHU KRXOH GH P YHQWV IRUWV« 2Q HQUHJILVWUH et d&sHdtésHteided dSpER U
6.80 m (Q= 1126 m3/s). A Montagnac, on note une cote de 6 m (période de retour estimée a 50 ans) et 83 heures

de débordements dont 42 h dites graves (Q estimé = 2070 m3/s). A Agde, on a constaté 42 h de débordement avec

un record de hauteur (3.86 m). Les cotes atteintes en 1997 ne sont pas globalement exceptionnelles cependant,
FIHVW OTDPSOHXU GH OD FUXH HW VD GXUpHRDXIPHY dRRWPXY gnesti@er X HQ W
que 400 000000de m® GTHDX VRQW SBEIVMIMVBPEOH GX EDVVLQ YHUVDAYUe ddspwrWp WF
le littoral.

Le UDSSRUW GH OD PLVVLRQ GTLQVSHFWLRQ P D Q GDeitopHoIB5avajtVéevalyeplysg Q H P H
dégats a environ 0) SRXU OD VHXOH FRPPXQH G1$%$d@rhurieiVaysdnd Hevma@iél une
reconnaissance CAT-NAT. Une synthése des éléments de ce rapport est présentée en annexe.

La crue de mars 2011 :

&THVW XQH FUXH ELHQQDOH FRQVpPpFXWLYH jH®V plPIEVORGE XGHDY® X QHY BIWJWH]Q!
nombreux débordements ont été constatés notamment entre Bélarga et Agde mais peu de dégats ont été signalés

VL FH QTHVW GHV SUREOQgPHV GYfpURVLRQV GH EHUJHXQ®& DN\ @MH HAM FGMIEXQU
départementale ou sur la Lergue aval. En revanche, & Agde, on a pu observer le phénoméne de ressaut de

O TK\G U R JU D BePaMedduHe fbhtée deseaux TXL VIDFFpOgqUH &H BX[p PRPXQHPOIQINVY GH C
GDQV OD SODLQH LQRQGpPH D pWp H[SOLTXp JUkEequi €5tTum\WoiGpositif \fdu X O L T X
gestion de crise a Agde. Les PCS ont été correcteme QW DFWLYpV SDU OfHQVHPEOH GHV FRPP.
sont en effet régulierement touchées) cependant, des comportements dangereux ont pu étre notés de la part des
automobLOLVWHYV TXL IUDQFKLVVHQW OHV EDUULqUHV SRXU VIHQJDJHU VXU G

/D SODLQH GH Of+pUDXOW j 3upie-@ mars BOM. GpotpKIMBFH \ +

La crue de novembre 2011

& THVW X ahhoit impéttante qui a touché les communes GH OD KDXWH YDOOpH GH Of+pUDXC
OfpSLVRGH RQ HQ thils) plvwgrodttiques! fortd=:X936 mm a Valleraugue et 566 mm au Vigan! La
vigilance est montée au niveau rouge lors de cet événement. Les volumes de crue ont été conséquents et ont
provoqué des débordements importants dans toute la vallée. De nombreux enjeux urbains, routiers ou agricoles

ont été impactés. Au plus fort de la crue, tous les ponts entre Gignac et Agde étaient coupés et on déplore une
YLFWLPH GDQV SODLQH GH Of+pUDXOW /HV HQOHVJIRUIPHH\Q @N G fi+ p kddy XDSAL W
anticipées (bonne gestion de crise des communes, bonne information sur les éléments météorologiques ou
hydrologiques) en revanche, certaines populations restent vulnérables et les actions de sensibilisation sont encore
nécessaires car des personnes s { H Q Jiid tbHjours sur des voies de communication inondées. On a comptabilisé
également plusieurs captages AEP impactés par la crue ce qui met en évidence une certaine vulnérabilité du

territoire au niveau de ses réseaux. Les dégats survenus au niveau de la déchetterie du Vigan (départ de déchets

GDQV Oshaitiégalement un point noir de cette crue.
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Mairie de Laroquetnuit du 3 au 4 novembre 20Hphoto commune de Larag

La crue de mars 2013 :

,O VI®GYXQYH FUXH IDLEOHPHQW GlgRit4aE B Qanhis de Jochl3et XtYrépréciser les premiers
SRLQWYV GH VRUWLH GH OfHDX DX QLYHDXKQRH GP ED \S\O-D YQ D G+ OHRWQ W R I QT
Thibéry. Cette crue a permis de mettre en évidence la sensibilité de la planeagULFROH DX[ FUXHV GH Of+
YRLU OH IRQFWLRQQHPHQW GHYVY SULQFLSDOHVY JRQHVY &GBMUHISEBEVLRQ GH FUX

Graviere de la Prades le 19/03/2013, une partie du débit du fleuve passe encore dmasgi¢ret photo SMBFH

Les pYJQHPHQWY GH OYDXWRPQH

Le bassin versant GH Of+pUDXOW D pWp WRXFKp SDU fip Q1Y RtGaHsubi RIesDdégé¥s| P D M
importants.

Le premier épisode est celui du 17 septembre qui est marqué par une victime emportée par les eaux de la Crenze

a St Laurent le Minier, commune trés fortement touchée. On déplore également de nombreux dégats matériels liés

DX[ GPERUGHPHQWYV G dwFgRénbnvenesldd buks¢i OO HPHQW /H 9LJDQ /DURTXH &D]LC
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St Laurent Le Minier aprés la crue du 17 septembre 2014-photo SMBFH

Le deuxieme épisode (29 septembre) a touché gravement le secteur de Montagnac, St Pargoire, Bélarga, Plaissan

ettoute OD PR\HQQH YHEQOtple RotvieDd et de nombreux afff XHQWYV ULYH JDXFKht cGiduO f+p L
des crues et des phénomeénes de dynamique fluviale importants provoquant des désordres sur les voiries, ponts et
équipements communaux.

Le troisieme épisode du 10 octobre Q T [as $rovoqué trop de dégats VXU OH %9 GHm&R+pWEDXOW
départements ont été mis en vigilance rouge : pluies intenses sur les Cévennes avec des cumuls importants et des
phénomenes de ruissellement et éboulements.

Le dernier épisode se situe finnovem EUH OH DYHF XQH FUXH SOXW{W LPSRUWDQWH VX
contribution notable des affluents de la basse vallée. De hombreux débordements ont eu lieu.

/D /HUJXH TXL SDVVH j /RGqYH D FRQQX DXVVL SOXW LtEh§tR Xhaib X thavauxP SR U\
GITHQWUHWLHQ GH OD ULSLV\OYH Ué¢shaiife ptlesiipdats Bdnt-hipaMestés piUR IPritésD Y p

Ces évenements sont trés particuliers. lls sont arrivés tdt en saison, dés septembre. Ils ont donc potentiellement un

LPSDFW SOXV IRUW VXU OYDJULFXOWXUH YHQGé&tQdstepdd«d, grahndd Cultdrds QR Q
QRQ UpFROWpPHV VXU FHUWDLQHY SDUFHOOHV« HFRBHDHUFNKQH SipWR A GQHHKC
de fleuve ouverts, campings occupés, circulation sur les routes notamment camping-car, canoés installés sur les
ERUGY GX IOHXYH HW FKDQWLHUV WUDYDX[ HQ FRXUV VXU OHV VHXLOV R>
Des orages localisés et trés intenses ont engendré des dégats localisés et ont provoqué des débordements du
fleuve principal. Les affluents (y compris de second ordre) ont joué un réle trés important et des débits historiques
RQW SX rWUH FRQVWDWpV VXU SOXVLHXUV FRXUV GTHDX

- Le Naduel a St Laurent,

- Le Coularou au Vigan,

- /71(QVLJDX@agnadR

- La Soulondres, la Lergue a Lodéve,

- Le Rouviege a Bélarga,

- LeCorbieres | $QLDQH«

- Et dans une moindre mesure : ruisseau de Croyes a Caux, le St Martial, la Léne a Servian le 09/09/14,

OH UXLVVHDX GHV $LUHV j 3p]HQDV«

Les phénomeénes de ruisselleme QW VRQW DXVVL j OTRULJLQH GH OD PDMRULWpeGHV G|
OHV SKDVHV GY{DOHUWH HW GH SUpYLVLRQV PDLV DXVVL OD JHVWLRQ GH Ol
Dans un méme temps, les réactions du fleuve sont a la fois importantes puisque les cumuls enregistrés sur le BV
RQW IDLW GpERUGHU Of+pUDXOW PDLV MWelpgoduisaht! parfoisl Qed/effets Gejsuriiteety X H K
GHV GLIILFXOWpV j VXLYUH OYfpYROXWLRQ GH OfpYgQHPHQW GDQV OH FDGU
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Entrée du village de Bessan le 29/11/ighoto SMBFH

Les enseignements tirés de ces épisodes de 2014 sont tres riches et permettent de compléter les données
DFTXLVHVY ORUV GHV FUXHV GX IOHXYH +pUDX0OHS, H/R FGSTRRHUW HYQHWHN/U XIHQ F H LC
HQ FRPSWH GH O Y HqQuedHmadatidn étkers Uhe approche plus globale.

La crue de la Lergue de septembre 2015

/ITpSLVRGH GX HW VHSWHPEUH VXUYHQX VX thuChEl d& mani¢re @rte lé Uod&vQsN GH C
Des phénoménes importants de dynamique fluviale ont été observés avec du transport solide, des érosions et

méme des changementV GH OLWV SRXU FHUWDLQV FRXUV GYfHDX /HV ULSDhKNWPHNV
Les inondations sur les secteurs urbanisés ont eu la double origine a la fois parde ERUGHPHQW GHV FRXUV C
aussi par ruissellement. Cet épisode a mis en évidence la vulnérabilité du territoire SOXVLHXUV FDSWDJHV
pWp HQGRPPDJpV GH QRPEUHXVHV URXWHV OfDXWRURXWHO $T X HH VO TKH B M
Lodéve.

/D /JHUJXH j &DUWHOV HW OsBptdisira'2QL6- phdtos BMBEFM H +

Les éléments de la DI et la cartographie du TRI

'DQV Of(35, (YDOXDWLRQ 3UpOLPLQDLUH G H¥s &dra¢tEnstifuesaifd QRG®DWAtRQ O
été présentteV | OTpFKHOOH GX 'LVWULFW 5K{QH O0pGLWH lEUdzae s Hrilicigdl@sw S HU
conséquences négatives que pouvaient avoir les inondations sur le territoire. Les enjeux ont également été étudiés

de maniere homogéne, objective et globale.

Le bassin versant GH O+ DBHEDAWLHQW j OfXQLWp GH SUpVHQWDWLRQ GHV &{WLH!
risques inondation j OfH[FHSWLRQ GHVY SKpQRPgQHY GH UHPRQWpH QHleQdéhsixH P DU
SRXU Of+pUDXOW
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- Inondation de plaine

- Crues rapides des rivieres

- BV torrentiels

- Ruissellement pluvial

- 5XSWXUH GIRXYUDJHV K\GUDXOLTXHV 20LYHWWHV 6DODJRX
- Rupture de digues

- Submersion marine.

'"TXQ SRLQWogHtionX KO 1D W W U terktaire ¥st idefie @¥c un WD X[ GIpYROXWLRQpa@ipfPRIJUD SK
En sus de la population permanente, une population saisonniére importante existe et peut augmenter
VLIQLILFDWLYHPHQW OD SRSXODWLRQ H[SRVpHLNMXL UXtdriitgie Xui &¥ BignvV XQH
ressortie du diagnostic national et qui a contribué au classement en TRI du territoire aval.

3DU UDSSRUW DX[ HQMHX[ pFRQRPLTXHYV OHV UpVXOWDWWp& I OIDQWVLCBW KV +
- Agriculture (viticulture pR XU Of+pUDXOW
- Industrie (trés faible sur le bassin versant)
- Energie
- Tourisme (baignade, hébergement et activitiéessaLVRQQLqUHV VSRUW HQ HDX YLYH YR
- Aquaculture FRQFK\OLFXOWXUH SrFKH SURIHVVLRQQHOOH«

On dénombre également plusieurs axes routiers et infrastructures importants et vulnérables sur le territoire.

/TpYDOXDWLRQ GHV JRQHV BRRPGRPOPHV SBHBUGPHRUGHPHQWY GH FRXUV Gf
marines a abouti a la définition des enveloppes « EAIP » qui correspondent aux événements extrémes et donnent
XQH YLVLRQ GH OYLPSDFW SRWHQWLHO GHV pYgQHPHQWYV IXWXUV

Enfin, des indicateurs ont pWp PLVY HQ SODFH SRXU pYDOXHU FHV LPSDFWV VXXUOD °
OfHQYLURQQHPHQW HW VXU OH SDWULPRLQH

Une partie import DQWH GH Of(35, HVW FRQFHQWUpH VXU OHV SKpQRRQ@HN YRRDWL Q
impacts forts sur le littoral (évolution des plages et des profils, érosion des plages ou des cordons dunaires,
phénomene de franchissement ou submersion des zoneV F{WLqUHYV EIh\igtihyue le régime de swach

(plages concernées), le régime de collision (dunes impactées), le régime de submersion temporaire (pics qui
dépassent les dunes) ou permanent (le niveau moyen dépasse les dunes). Ces éléments nous apportent des
données importantes par rapport au risque littoral.

Pour le TRI Béziers-Agde qui englobe 16 communes localisées sur les deux EPTB Orb-Libron et Hérault (SMVOL
HW 60%)+ OHV FULWQqQUHV GYLPSRUWDQFH GX ULVTXH VRQW OHV VXLYDQWYV

Type de Population Part de la Nombre Part des
phénomene permanente population GTHPS( emplois
en EAIP en EAIP
Débordement 45326 30.2% 19600 33.4%
de cours
Getu
Submersion 15990 10.7% 8722 14.9%
marine

7TRXWHV FHV SKDVHV GIpODERUDWLRQ GHV CPRAXPHRQYYDAN OB O HS WU RKWW
harmonisation des connaissances avec les autres territoires nationaux. 8HOD D SHUPLV GYREMHFWLYH
GpMj FRQQXV VXU OH EDVVLQ YHUVDQW GH O+ p UDWIDIW H3/pvisBar bl ei@ BMILX H O
SAGE ou du premier PAPI et de prendre du recul sur les actions engagées. Des aspects vulnérables du bassin

versant comme les enjeux touristiques littoraux ou certaines infrastructures (routes ou réseaux) ont bien été mis en

évidence par les étapes de transposition de la DI et leur prise en compte est donc venue alimenter la stratégie du

PAPI complet.

Un diagnostic de vulnérabilité du bassin versant

/If$WODV GHV =RQHV ,QRQGDEOHV GH QquUn200D Eropdse G prehidieQévaluatmhldes
enjeux en zone inondable. On ne dénombre pas moins de 117 communes concernées par le risque inondation sur
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OH SpULPgWUH FH TXL FRUUHVSRQG j HQYLURQ XQHKXOGRQPUREQWD L XY HS W W/F
camping, des linéaires de routes importants (prés de 200 km) ou autoroutes situées en zones inondables
(submersibles ou en remblais), et bien sir de nhombreux habitants.

$X FRXUV GH OTDQQpH XQ pWDW GHV OLHRMHXR BDMD GINV OHX Gde RUaQARY L
ULVTXH LQRQGDWLRQ D pWp UpDOLVp VEH OfHpaHBMBEH GPR EMWFAQIBEHW D D C
des secteurs prioritaires pour OD P LV H H @es acidddide réduction de la vulnérabilité.

Cet état des lieux a permis au S0% )+ GYDYRLU XQH YLVLRQ SO 4fin deUéfinic ured sBattgieHQMH
GIDFWLRQ RRUYUNHMIRI@SGI, G YL Q WthrepsreRaisi le PAPI complet en y inscrivant des actions
prioritaires de réduction de vulnérabilité. ,O0 D pWp G HQréxr@ne &firoche transversale a la démarche avec
XQH YLVLRQ GYHQVHPEOH GHV DFWLYLWtpéés R RPEK Mdritable \(cortiéts Cagdd Ul&dE RO H V
&KDPEUH GY$JULFXOWXUH HW OD &KDPEUH GH &RPPHUFH HW GY,QGXVWULH

La réduction de la vulnérabilité sur le bassin versant du fleuve Hérault est une action nouvelle et trés peu

G YLQLWL BtévdnyagadesR @\Wour. Cela fait donc partie des priorités du PAPI complet.

La ligne directrice a été de se concentrer sur les communes possédant un PPRI a mitigation obligatoire puis
GIpWHQGUH OD GpPDUFKH DX UHVWH GX EDVVLG, WHRLWD @ WiutiQdjigiE teErdiry D Q W
important est venu compléter cette étude.

Ainsi, on a pu mettre en évidence :

- 26 communes du bassin versant sont concernées par un PPRi nouvelle génération imposant des
mesures de mitigation,

- Parmi elles, certainescommuQHY QTRQW DXFXQ EKWL HQ JRQH LQRQGDEOH GX

- On a dénombré environ 600 batiments en ZI sur 19 de ces communes. Ce béati correspond
principalement & des habitations,

- Enrevanche VXU OHV FRPPXQHV GY$JGH HW GH 3p]H@EDX edDbta@BUBEUH C
plus important : environ 4000 a Agde (enveloppe cartographie TRI) et 1200 a Pézenas (enveloppe
PPRI).

- St Guilhem le Désert apparait comme une commune a risque du fait de son isolement pour une crue
Qs GH O 1+ p dbfXi@&a grdsence du Verdus qui traverse le village.

- A Montpeyroux, le PPRi inclue déja les mesures de mitigation.
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&DUWH GHV 335, GX EDVVLQ YSNBFHR@AW GH Of+pUDXOW =

/RUVTXﬂRQ pPWHQG OD GpPDUFKH j OfpFKHOOH: GX EDVVLQ YHUVDQW RQ FR

Il'y a environ 20 000 batimentV HQ =, VXU OfHQVHPEOH GX EDVVLQ YHUVDQW

- 40 % des enjeux en zone inondable du bassin versant se trouve sur le périmétre du TRI

- La haute valOpH GH Of+pUDXOW UHS Uqr¢ R Qistue iimpoiavit,. 1eX @njéibHean zane
inondable y sont nombreux,

- Le bassin versant de la Lergue est un secteur sensible avec plusieurs confluences et un contexte de
crues rapides et de ruissellement,

- Certaines communes ont des PPRi ancienne génération mais leur contexte hydraulique pourrait étre
SURSLFH j OD P EWds nkeQurés<de bhitigation,

- On a des communes endiguées 8VFODV HW &D]RXOV GY+pUDXOW )ORUHQVDF
les risques aggravés de ruissellement urbain et le risque de rupture de digues.

- &HUWDLQHV FRPPXQHV QTRQW S haurtartda Bdribrétudenieubpevi AlQaldm Q W =,

3DU UDSSRUW DX[ HQMHX[ DJULFROHV JUkKFH DX[ FDUW HNW G jravéide W X G H
FROODERUDWLRQ DYHF OD &KDPEUH GT$JULFXOWXUH HRQGD @ R PGeiN¢®dY U HV p
O 1 + p Uk Oaptésente aussi environ 4000 ha de cultures avec surtout de la vigne (pour plus de 50% des
cultures) ou des « grandes cultures ». Le maraichage et les oliviers restent trés minoritaire (2%).
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/IfDJULFXOWXUH HVW XQ HQMHX IRUW HQ WHUPHYV GYpTXLYDOHQWY WHPSV .
Des pistes de travail intéressantes ont émergé de cet état des lieux-diagnostic et doivent étre poursuivies dans le

cadre de ce PAPI complet.

La plaine agricole inondable vue des ber JHV GH O 1 phdidSKBRM 2014

Concernant les enjeux économiques OfJDSSURFKH HVW SOXV GpOLFDWH /HV H@EMahX[ VRC
GH Of+pUDXOW PDLVY OHV SULQFLSDOHYV DFWLROM RR @iV X33 HW HWR/RQ "MCEOH & H
par exemple). Ainsi, cet aspect du volet réduction de la vulnérabilité pourrait étre relayé et appréhendé en lien avec

G 1D X W U s\hofalrmertdans le cadre de la SLGRI GHY EDVVLQV GH Of2UE GX /LEURQ HW G

Plusieurs élémentssedpJDJHQW GRQF GH FHWWH pWXGH GH YXOQpUDELOLWp GX ED

- Il semble nécessaire et indispensable de poursuivre les actions de communication et de sensibilisation
autour des notions de PPRI, entretien des cours GTHDX RX GHV DJ[HV éSuldni@hrL SD X[
DPpOLRUDWLRQ GH OD JHVWLRQ GH FULVH«

- 2Q SHXW VRXOLJQHU OYLPSRUWDQWH Gdyge PPRiLsUrtiesl @n&nOriesmdnGH GF
HQFRUH GRWpHV &OHUPRQWs&tpd R XOHW 6MXRLIXHH« DY D O

-l est important G {H Q JBekttlions concretes VXU OHV FRPPXQHV TXL FRPSWHQW O
zone inondable RX VXU GHV FRPPXQHV SRXU OIHVEIrX the sdidt\on pettdéntd/ffde@ Y qU H

aux risques inondations !

¢ xUn recensement des ouvrages

Les barrages

Deux grands barrages sont présents sur le périmetre du PAPI : le barrage du Salagou et le barrage des
Olivettes.

En plus de leur fonction irrigation, ils contribuent localement & écréter les crues.

En aval de Lodéve, la Lergue recoit les apports du Salagou (78 km2a OfDYDO GX EDUUDJH IRUW
par le barrage du Salagou . Pour les crues étudices GDQV OH FDGUH GH Of(WXGH ,dHeGUDX
GpELW VRUWDQW GX 6DODJRX U{fpburMmdemtlevtrabpdBila\pl atteindRe 340 m3/s en

janvier 1996.

/fHIITHW GX EDUUDJH GX 6DODJRX HVW LPSRUWDR® X \G OEHW FE® KX HB\R IGC
volume). En aval de la confluHQFH DYHF Of+pUDXOW LO GHYLHQW UHODWLYHPH
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crue retenu par le barrage du Salagou peut cependant représenter de 5 a 10% du volume de la crue de
OT+pUDXOW 6XU OHV GpELWV GH SRLQWH GHV Fhkgligaable Hiu @affdp UD X O
OTDYDQFH GHV K\GURJUDPPHY GH FUXH GH OD /HUJXH VXU FHX[ GH OT

Les débits de la Peyne sont connus dans sa partie amont, contrélée par le barrage des Olivettes (bassin

versant de 29 km?). Le débit sortant du barrage des Olivettes est plus variable que celui du Salagou,
compte-tenu de sa plus faible capacité de stockage. Pour les crues de 1994 a 1997, le débit maximum en

sortie du barrage a été de 46 m3/s pour un débit entrant de 105 m® V HQ MDQYLHU ITLQFLGHEH
deELWY GH FUXH GH Of+pUDXOW HVW WUqV INHESUR ®XDLBRQ YWIHY B € W U
cruedeV IRUWHY FUXHYV GH Of+pUDXOW (Q YROXPH OTIOQKIHIMHQEMN MRWX|
WRWDO GH OD FUXH GH Of+pUDXOW

Les caractéristiques des deux principaux barrages du Bassin versant du Fleuve Hérault sont données dans
le tableau suivant :

SALAGOU OLIVETTES
&RXUV GTHDX Le Salagou La Peyne
Bassin versant intercepté 76 km? 30 km?
9ROXPH QRPLQDO GTHI[{ 102 Mm?® 4.1 Mm®
Volume moyen mobilisable pour | 21 Mm3 2.6 Mm®
OfpFUrWHPHQW GHV FU
Propriétaire Conseil DépartementD O G H t{+ Conseil DépartementDO GH O+
Gestionnaire BRL BRL

Lac du Salagou *photo SMBFH 2013

Les ouvrages classés du bassin versant

PIXVLHXUV FRPPXQHYV GX EDVVLQ YHUVDQW EpQpILFLHQW GXQtg®e& RWHFWL
classées IRQW O 1 pusigurs\rr&dd de classement :
Partie héraultaise du BV

'LIXH GH FHL QW XGJH BUBNE&@dtmunale, territoire de la CCC
Digue de ceinture de Cazouls G 1 + p U Deftriioié de la CAHM
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- Digue de ceinture de Florensac zterritoire de la CAHM
- Digue de ceinture de St Thibéry (arrété cassé en jugement en 2014 problématique du remblai ferroviaire) +
territoire de la CAHM
- Digues de Pézenas sur la Peyne (3 arrétés différents + Etude en cours pour définition précise des
ouvrages de protection) zterritoire CAHM.
Partie gardoise du BV
- Digue de Tuber a Avéze zouvrage privé, ISP- non classée au sens du décret du 11/12//2007

Dans OH FDGUH GX 3$3,urGfla)d impb@am laR@ fait pour établir ou mettre a jour et transmettre au
Service de Contréle, les consignes de surveilancH HQ WRXWHY FLUFRQVWDQFHV HW OHV GR\
pour engager les VTA et les EDD. &H WUDYDLO HW QRWDPPHQW OD UpJXODULVDWLRQ GF
et ouvrages hydrauliques au titre du décret digue de 2015 doit donc se poursuivre dans ce PAPI. Il est aussi trés
important de prendre en compte les premiers résultats GH OTpWXGH K\GUDXOLTXH GH OfT+pUDXOW

/HV RXYUDJHVY GH OD SODLQH GH Of+pUDXOW

Un inventaire réalisé en 1996 sur OD EDVVH YDOOpH GHis@H épdenzX Al d® ¥0D lowvrages ou

merlons dans la plaine du fleuve. En 1997, lors de la crue de décembre, une bréche importante \Efait formée dans

la digue de St Joseph, au nord de Florensac et avait provoqué des dégats importants.

La mission interministérielle engagée a la suite de cette crue GH O 1+ @hD Fd® du doigt le besoin de
FRPSUpKHQVLRQ GX IRQFWLRQQHPHQW GH poténtieHlesotiviagestswy leg Xried/ R XW GH O

/TPWXGH K\GUDXOLTXH GH Of+pUDXOW pWXGH PDMHXIBGH ®&X SREBG UG T L QR
interrogations.

Ainsi, LO VIDYqUH TXH SDUPL OHV QRPEUHX[ RXYUDJH® H GHWVQ POpHIIDEKOW UW B
impact sur les crues du fleuve. /T+pUDXOW LQRQGH DVVH] DS Is& FHoRdd ipondakde] oty H P E O
OfHQYHORSSH Hnrpem&QdesHQ@@ESHLV FH VRQW HQVXLWH OHV KD XWldsXddugs GHD .
débordantes sont fréquentes, OHVY PHUORQV DJULFR Od$ViesQdebiordBmErkKsH € Wes Srues ne
commencent a impacter des secteuUV XUEDQLVpV TX&j] SDUWLU GH 4

2Q SHXW FLEOHU OHV RXYUDJHV TXL VRQW UHVWRUVEDW VEHX YRIOCDQMHR VAL
(modélisation hydraulique entre Bélarga et Agde). lls sont de deux catégories: les ouvrages ou remblais
GILQIUDVWUXFWXUH WUDQVYHUVDX[ VXU OH OLWPERWNKY RX |[BEGE4 TXL !
murs présents dans le lit majeur (transversales ou longitudinales).

"I XQ SRLQWndbdoloyittle, on a identifié des débordements pO XV WDUGLIV j OfpFRHDantd GH O
identifié les sites présentant des pertes de charge. Et enfin, on a identifié les ouvrages en lit majeur.

$LOQVL RQ REWLHQW XQH GL]Ddégdds efeRidny davarit trevexigag€rsl WauX certains cas, les
solutions techniques et hydrauligues étant conformes aux différentes réglementations et aux souhaits des
GLIIpUHQWY DFWHXUV OHV SHUVSHFWLYHV VHPEOH QN pWDODHN K YEWPDHQML VXL
GTDYRLU X Qdhnifue\et HydpauligHe objective et de bien comprendre le fonctionnement de la plaine mais les
VROXWLRQV j PHWWUH bpRs PRASDNHDW GHQDNW GHVY FRQVLGpUDWLRQV GH
réglementation !
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Ouvrages et infrastructures GH OD SODLQH @hétoOSMBEFH D X O W

De nombreux tests ont pu étre réalisés pour évaluer le réle de chaque ouvrage important et essayer de déterminer
guel devait étre son devenir.

Globalement, les ouvrages longitudinaux de hauteur modérée ont des effets hydrauliques plutdt positifs sur les

F U X HVHe&&ult@dr ils permettent de faire passer un débit supérieur dans le lit mineur sans exclure le champ
GITH[SDQVLRQ @ es fapioehizit sollicité. lls permettentde UHWDUGHU HW GRQF GYRSWLPLYV
en restant submersibles pour des crues fréquentes. lls protégent localement les enjeux agricoles et contribuent
JOREDOHPHQW | OfpFUrYnidiB Hu@ Ws QudrageB tlatsiersaux favorisent les survitesses et créent

des contraintes fortes et sont donc plutdt négatifs.

$X QLYHDX GH OD EDVVH YDOOpH GH Of+pUDX®WHGELD/QWH OpHl DVAHHFRVHHOW & X Y/«
hydrauliques enlienavHF O T+ p U D X O WMidDet laneQdord la@¥stion en phase de crues est essentielle. Le

réseau hydrographique dans ce secteur est également assez dense OHV &RXUUHGRXV Of$UGDLOKR
IRVVpVY VHFRQGDLUHY GHYV 9HUGLVVHV HQ O LMY DPFYHID OH P pllQMXOriksVe/dEM R V HT
la CAHM qui en assure la gestion. /TpWXGH K\GUDXOLT Xtddi€ lds &xfiteipel Enr@nkt I partie la plus

en aval du bassin versant (celle sous influence de la mer) mais de nombreuses études avaient déja été réalisées

sur ce secteur.

3- Les dispositifs existants
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a tles documents cartographiques et réglementaires
Les PPRI

Les DDRM du Gard (2013) HW GH O {20p1) bfitedtWWine bonne vision du risque inondation sur le
bassLQ YHUVDQW GH OfT+pUDXOW d¢¢8WRRH OTpWDW GIDYDQFHPHQW

'DQV OH *DUG RQ D FRPPXQHV TXL GLVSRVHQW GXQH3N35R OISGEWHRV
Cavaillac pour le PPRI Arre inférieur et Valleraugue en 2014 suite a une étude de zonage), 6 avec un PPRIi

prescrit et une commune (Alzon) qui dispose GI{XQH pWXGH GH ]JRQDJH TXL PrPH V
transformée en un PPRi permet de prendre en compte le risque inondation dans les documents
GIXUEDQLVPH

Pour la partie héraultaise, on dénombre 68 PPRi approuvés dontun UpFHPPHQW UpYLVp S&XU OFf
la submersion marine (Agde).

Ainsi, on a 72 PPRi approuvés sur le territoire et une étude de zonage finalisée sur Alzon pour les 166
communes du périmétre du PAPI Hérault. Une commune a également mené, en amont de son PLU, une

étude hydraulique afindH GpOLPLWHU OD ]J]RQH LQRQGIB &E®diseGOn EoRsXateMIn@HHD X T |
G 1D Y D Q Fpiuptsatigfaisant GHV FRPPXQHYV D\DQW XQ ULVTXH LRUW VRQW

Cependant, les études mené HY GDQV OH FDGUH GX 3%$3, GTILQWHQWLRQ RQWV PLV
JHQUH GH GRFXPHQWY HW RQW SHUPLV GH FLEOSDVFHQRMROULEXER\WRRAW)
lesquelles il pourrait étre pertinent de mettre en place un PPRi.

Les PCS

La couverture en PCS (plans communaux de sauvegarde) etD,&5,0 GRFXPHQW GILQIRUPDWL
sur les risques majeurs) est importante sur le bassin versant et a progressé de facon trés rapide grace au

3$3, G L Q Wérkefeilrt 8eQO 1 D Q L P D VEur R Ghénieldes hondations.

De plus, un travail de synthe VH HW GITDQDO\WH D pWp UpDOLVpPp j OTpFKHOOH C
GIYLGHQWLILHU OHVY EHVRLQVY GX WHUULWRLUH

Synthése :
Nombre de communes 166
Nombre de PPRAI 78 Taux de couverture 48%
PPRi
Nombre de PCS 103 Taux de couverture 62%
PCS

Les communes TXL RQW HX UHFRXUV j XQ EXUHDX GYpWXGH YV DOSpFHID COLHAD
GRFXPHQWV ',&5,0 HW 3&6 HW RQW PLV HQ °XYUH WRR@GIN DG N SPMDI/BI
diffusion des plans H[HUFLFHV UpXQLRQV GJLQIRUPDWLRQ FRRUGLQDWLRQ

Il y a eu plusieurs opérations « groupées » sur le bassin versant, pour la mise en place des PCS ce qui a
permis une étroite collaboration entre les communes concernées et une dynamique intéressante dont elles
ont pu bénéficier.

Certaines communes ont travaillé en interne pour la mise en place de leur document.

On compte également plusieurs communes sans PPRi mais qui ont fait la démarche et qui disposent donc
diXQ 3&6

&HSHQGDQW OfDSSURSUL D Wds Rdpipesttvm@BuRales Padte) Wéy/vadiable sOr le bassin versant
et certaines étapes obligatoires comme la révision du DICRIM ou du PCSet OD UpDOLVDWLRQ GHas[HUFL
forcément réalisées de maniere RSWLPDOH 'H PrPH OHV UHW RiiKdleviteS FbhpatphsLodtenisH G H 'V
HQ PYLGHQFH GHV SLVWHYV GYDPpOLRUDWLRQV TXL ®HRYH D QlopdideR @ W p.
phases post-crue ou la gestion des déchets post crue, une meilleure mise en commun du matériel technique
(tractopelleV FDPLRQV« OD SULVH HQ FRPSWH SOXV IRUWH GX ULVTXH GH UXI

Plusieurs besoins émergent du territoire et viennent alimenter la stratégie du PAPI complet. Tous les
HQVHLIJQHPHQWY GX 3%$3, GILOQWHQWLRQ pWXGHV GITBDRNMOXRUDWMWRHVGHY
UHQIRUFHQW HQFRUH OfLPSRUWDQFH GHV 3&6 VXU OH DHIDWOAR® HWUNDOW
indispensable de la politique de gestion du risque inondation sur le bassin versant voire parfois un des axes
principaux G 9 Dlieration en termes de gestion du risque !
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$LQVL RQ YD SRXYRLU WUDYDLOOHU j DPpOLRUBGKHXRIXPWWYN WIQU° K MU M DjL KDV
échanges entre les acteurs, a intégrer de nouveaux aléas ou enjeux, a mettre a jour les DICRIM et a animer cette
thématique.

Action du PCS : route barrée GDQV OD SODLQH LQRQGu2 BeéndveinHre QY14 pHpiotd SMBFH
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Carte des PPRi et PCS dubassnvHUVDQW GH SMBFpIQ@MXOW +

Les reperes de crue
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Le bassin versantde I T+pUDXOW D IDLW O9YREMH¥®r @ fhe@e ded)Bpeizd @ @ue Sidisel RjQue L
des inventaires, recherche de terrain et témoignages, liste des repéres anciens existants et mise en valeur,
identification de sites propices a la pose de nouveaux macarons, campagne de pose et animations aupres des
acteurs.

Ainsi, le bassin versant GH O 1 + pdirptAitOddja de nombreux reperes historiques gravés dans les pierres des

ponts, des églises ou matérialisés par des plaques anciennes apposées sur différents batiments (environ 80
UHSqQUHV LGHQWLILpPV 'H WUqV QRPEUHXVHYV FUXHVHVROQW OKNSU@YHRQUDKH
fleuve dynamique et que ses crues sont souvent débordantes.

'DQV OH FDGUH GX 3%$3, GYLQWHQWepRBres délaqu¥ brid pu@tre pa&saivisi quX b éthelles de

crue. Cette action a concerné une cinquantaine de communes et a rassemblé de trés nombreux acteurs de la

gestion de crise.

&THVW XQHuilaFcehhRUQ atcueil plutét favorable de la part des communes mais aussi des habitants du
EDVVLQ YHUVDQW PrPH VL FHUWDLQV UHSqQUHV RQW pWp HIIDFpV SRQFWXHC(
/IHV FUXHV GH Of+pUDXOW HW GH VHV DIIOXH@W®YNW RQRQIG® KW MentEiédd.Q FRQ
/ID SRVH GH QRXYHDX[ UHSqUHV QD SDV SURYRTXp B WNXHVWH RI@MHP B W\
de parler des crues et de partager les connaissances des évenements passés (témoignages, identification de
nouveaux sites« DYHF OHV pOXV OHV DJHQWYV W Bé& rolrdux Hriiclds XintGté Yullids\stited D L Q V
aux différentes opérations de pose.

Une plaquette a destination du grand public a aussi été réalisée et diffusée (dans les mairies, offices du tourisme,
associDWLRQV « (O Odd cbmAthiguRLsdr les inondations via les reperes de crue.

(QILQ SOXVLHXUV VLWHV SURSLFHV DX[ OHYPH¥pGBIXO3W (HIVS VXYW @Y TRUHXA
données des crues antérieurs ont été identifiés. lls serRQW wWUqV XWLOHV GDQV OH FDGWs$ GHV
SURFKDLQHV FUXHV GX IOHXYH FDU LOV SHUP®GNONGW REHEMHY BHY XROHERIQG
fleuve.

Ainsi, il est prévu que cette action, fédératrice et sur laquelle on peut aisément communiguer soit renouvelée dans
le cadre du PAPI complet a la fois sur les données PHE des derniers événements du bassin versant (inondations
GH OfDXWR PQ®2RD15) mais aussi par le biais de nouvelles poses a la demande des communes ou de
nouvelles recherches de PHE (études hydrauliques, témoignages «
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Macarons de crueduBY GH Of+pUDXOW HW 2AUHFHIBX ERX¥XPYWH GT1$IJGH HMotpd SMBFH GH %pODUJD

/I TRUJDQLVDWLRQ GH OYDOHUWH

Le bassin versant du fleuve Hérault est suivi par le SPC Méditerranée Ouest (Service de Prévision des Crues) qui
est basé a Carcassonne. Le trongon réglementaire se situe entre Ganges et Agde. Les modalités de suivi sont

IL[pHV SDU OH 5,& UQqJOHPHQW GTLQIRUPDW L=Rife des dorantliesFcouxeite's pardd. G R Q
SPC (arrété préfectoral du 14 janvier 2015).

/IH 6&+%$3, VHUYLFH FHQWUDO GYT{K\GURPpWpRURQRIDGID MWW RKM SHXTRXOR XS
SPC dans sa mission qui consiste :

9 Mettre & disposition de OD SRSXODWLRQ O fL @ldhiabateLRgern@gre diVedditer une

« DWWLWXGH GH YLIJLODQFH K\GURORJLTXH SDUW:DCettd d8fOsion Od-Haispae/sittU D Q G
« vigicrue » (en temps réel)

9 De fournir aux Autorités et VHUYLFHY GH OD JHVWLRQ GH FULVH OfRQSHWWL®B
gestion des crises.

La Préfecture EpQpILFLH GRQF GH OPIDYNQGWDRQYFEHVXF&AXHV *UkFH j VRQ DXWRP
Préfecture peut informer les communes concernées, les gestionnaires de barrages et les différents services de |
H(WDW

b xles documents de planification

/IH FRQWUDW GH ULYLqUH GH Of+pUDXOW

Un contrat de riviere a été élaboré sur le bassin versant ,0 VIDJLW G{XQ GRFXPHQW aGtidnsSURJU
(déclinaison opérationnelle du SAGE dans ses volets quantité et qualit¢) | PHWWUH HQ °XYUH VXU OD S
GDQV OH GRPDLQH GH OTHDX

/ID WKpPDWLTXH LQRQ G D W ht&@aisfdtuntvati®rivideeH SWEOH IDLWPAFIREMHW GT1XQ

/IH F°XU GX FRQWUDW oBsttud) teypluslde 2B0Vfidhe§ actions avec des opérations priorisées qui
UHOgQYHQW GYHQMHX[ VWUDWPILTXHYVY SDU UDSSRUW DX 6'$*( RX DX 6%*(
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Dans ce document, les actions programmeées correspondent aux volets du SAGE :
- gestion quantitative : ressource *eau potable *irrigation

- gestion qualitative : assainissement - pollutions diffuses

- milieux aquatiques : entretien ripisylve - plans de gestion *restauration physique
- animation

Aprés avoir élaboré le contrat de riviéere, le réle du SMBFH est de porte U OD P DvW U L \Wels &fidR<doht Dd H

la charge HW GIDQLPHU OH FRQWUDW DXSUqV GHV PDvWUH¥YUB UYRXY LPDLMH HHVD G
effective. Ce programme garantit une approche intégrée des actions et un lien fort entre le SAGE et la SLGRi ou le
&RQWUDW GH 5LYLgQUH HW OH 3%$3, SRXU OH EDVVLQ YHUVDQW GH Of+pUDXC

Les SCOT du territoire

Onpeut SUpFLVHU TXTLO H[LVWH SOXVWLMXUEDWVERLQ ¥HekUDBEG RXEHH T
- le SCOT du Grand Pic St Loup : 36 communes, en élaboration
- le6&27 GX 3D\V &°XU QY eqriDnes) périmetre arrété en 2012, en élaboration
- le SCOT du Biterrois : 87 communes, approuvé en juin 2013, en révision.

lls proposent GHVY RULHQWDWLRQV HQ PBEthi#/dgegtivh d&s nxliex DQurdlsPddhérentes avec les

objectifs GX 6%*( +pUDXOW &THVW XQ OLHQ WHUULWRULDO |RMMWL F BRLPW bl URYSHAL
dans la prise en compte des orientations de gestion des risques inondation.

Le SCOT du Biterrois est fortement impligué GDQV OD PLVH H@ SCGRiUndta@ment par rapport aux
communes du TRI Béziers-Agde. Par ailleurs, les trois SCOT du territoire ont été désignés parties prenantes de la

6/*5, GHV %DVVLQV GH Of2UHgradtX /LEURQ HW GH OF

c- les conventions de partenariat

Le lien avec le monde agricole

Le 60%)+ HW OD &KDPEUH GT$JULFXOWXUH GH Of+pUDXOWYRQWOHU W QD I8 DAR
FRPSWH WHQX GHV WKpPDWLTXHWre: XL OLHQW OfYHDX HW OYDJULFXOW

- le partage de la ressourceen HDX FRQFHUQH IRUWHPHQW OD SURIHVVLRQ DJULFROH D
-OYDPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GHVY HDX[ LPSOLTXH IRUFpPHQW OYDJUL
- la gestion du risque inondation concerne de nombreuses parcelles agricoles soumises a des inondations
frégquentes. &8HV SDUFHOOHV MRXHQW OH U{OH GH UDOHQUQRIQVH WXVYRN FRXKBIFRXU!
pour le bon fonctionnement du fleuve en crue.

Ce partenariat a été formalisé au travers Qufie convention cadre quipUpFLVH OHV U{OHV GHgECRIFXQ /
HVW Gf°XYUHU SRXU FRQFLOLHU OHV HQM Hashindersanfdd Blexivéiéraltd OfDJULFXOV

A ce jour, le partenariat a port¢ VXU OTDQLPDWLRQ GH OD FRPPLVVLRQ DJULFROH O
GRQQpHY OYDEMREGDDBMULRIPVVLRQ DJULFROH GDQV OHV JUDQGV SURJUDP
(contrat de riviere, PAPI) et les études stratégiques, la sensibilisation des professionnels agricoles aux enjeux de
OYHDX DLQVL TXTXQ WUDYDLO V&ktres Cedddharmgesdant GdispéSsplids iHdamimhet vis-
a-YLV GX FRQWH[WH VSpFLILTXH GX IOHXYH +pUDXPADWMWUBH/ XD GO CBTHY LB
dans la plaine inondable.
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BrechedansunevLJQH HQ ERUG B XplUGehm» P04 +photo SMBFH

Le lien avec les Observatoires des Risques

/H EDVVLQ YHUVDQWavélld e® follphd@to® Wec deux observatoires des risques principalement
GILQRQGDWLRQ

/ITREVHUY DW R LNOE (GestidrDdu Gsque inondation) g XL D SRXU Y RFD Wi Qe fimdigdahte X Q
(référentie) sXU OfpWDW GX ULVTXH GYREVHUYDWLRQ VXU ©Ouiip R PXDVLRMWGE R G
rapport avec les stratégies de prévention mises HQ %€ et un média SHUP HW W D Qigv eD 19 IséhsiRilis&ibrivv

du public sur la problématique des inondations. Le SMBFH participe aux réunions, partage les informations et
bénéficie du site internet ou des tableaux de bords proposés.

/ITREVHUY DW R déshisduipsIrmaeQrs ORN qui a pour objectf d [ DPpOLRUHU OHV FRQQDLVVDQFFL
mutualiser les informations, favoriser les échanges et les réflexions entre les acteurs techniques et scientifiques de

la prévention des risques en Région (réunions de groupes de travail, montage d'un atelier scientifique et technique,

mise & disposition d'un espace de travail collaboratif...). De la méme maniéere, le SMBFH participe aux groupes de

travail et profite des outils mis a disposition (site internet,tabl HD X[ GH ERUG FDUWRJUDSKLH«

Ces échanges doivent étre poursuivis. lls permettent des échanges inter bassin versant et favorisent la cohérence
GIDFWLRQV

4-Les thématigues a renforcer

a- Les aléas

Aléa marin

La submersion marine HW OH ULV ®XMREMW URMLVYHQWY SRXU OD FRPPXQH GY$JGH j O
Of+pUDXOW 3O0XVLHXUV DFW L BRQcétiRtpvat@yehtpnp | rev@idDdupRPRi pour la prise en
FRPSWH GH OTDOpD RX OD UpDOLVDWLRQ G ppMaCBHW pduRIR protedlich@OItor@alR UW pt
entre les fleuves Hérault et Orb.

'HV UHSqUHV GH FUXH GH TXL PDWpULDOLVHIHWOGREPEDXQM RRIQA- RrRALAY
également pWp SRVpV j /D 7DPDULVVLqQUH GDQV OH FDGUH GX 3%$3, GILQWHQWLR

Mais les pistes de travail sont encore nombreuses.
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/IH 3%$3, GH OT+pUDXOW SR XU U DyueGaprénier PAPIHInedeD damb) $6n programme des actions

en lien avec le littoral comme la mise a jour des PCS, des actions de sensibilisation ou une meilleure prise en

compte du niveau marin. Cependant, les réflexons HW OHV pWXGHV GYDPpOLRU DvweR ouit V F R Q
étre menées a une échelle cohérente par rapport aux phénomenes physiques et donc a une échelle qui dépasse le
périmétre du PAPI.

La CAHM a une compétence de gestion raisonnée du littoral et assure, a ce titre un suivi morphologique et
pPFRORJLTXH GX WUDLW GH F{WH (OOH D pJDOHPHQW R UWHMp JHOXVEH X LRX Rl
procédant aux entretiens nécessaires. 3RXU VD SDUW OD F R ¢hxrgee dG fieftdyade des plages et

GH OTHQWUHWLHQ SRVW FUXH DFFXPXODWLRQ ERUNVHNMWGHPBRAYGH DYV
opérations de recharge en sable des plages.

La SLGRI, qui regroupe plusieurs acteurs concernés par le littoral pourrait étre un lieu de réflexion adapté
QRWDPPHQW GDQV VRQ SUHPLHU F\FOH (OOH D SRXU REMHFW UH GIROPIDALLIR
connaissances et donc de répondre aux principales attentes en matiere de risque marin.

Les Verdisses et la plage de la Tamarissiere- photo CAHM/2014

Aléa ruissellement et inondation pluviale

Le ruissellement et les inondations pluviales concernent la majorité des communes du bassin versant du fleuve
Hérault et leur prise en compte dans les documHQWY G{XUEDQLVPH RX GDQV OHV SUDWLTXH
encore timide méme si plusieurs réflexions et initiatives intéressantes sont engagées sur le territoire.

Les épisodes pluvieux peuvent étre tellement violents que le ruissellement commence assez rapidement a se
PHWWUH HQ SODFH HW TXH OHV pFRXOHPHQWY WHMRQIBHHQWDKOQOMNMU SXHV N
importantes. Une réflexion HW GHV pWXGHV G{DPpOLRUD \dbivend étfe HhgagdeQsiDcke \sMdd Q FH V
complexe afin de pouvoir proposer une gestion optimisée et réduire ainsi les risques associés.
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Une rue du Vigan apres les évenements de 2014 +photo SIVU Ganges le Vigan

b- La culture du risque

Les phases de suivi du PAPI G 1L Q Wet @s/¢ankRqs pris dans le cadre des différentes actions (PCS, repéres de

crues, études, REX« RQW SHUPLV GIDYRLU XQH YLVLRQ DFWXDO/X\WbéBb XerQabty HD X
et une approche du niveau de connaissance des acteurs du territoire et des populationsen WHUPHYV GfLQRQGD
de gestion du risque.

/H SUHPLHU FRQVWDW TXTLO FRQYLHQW GH VR X OYLIREaniquds/dy paridBitreOdiiH Q V H |
3%$3, IDLW SUHXYH GTXQ LQWpUrW LPSRUWDQWLSRQUE DWRiXRjQEH BsHoXiMikEW V H C
et GITXQH ERQQH lép BdeWd YU Momnde agricole connaissent également plutot bien le fleuve et les
phénomenes de crue.

Le niveau de connaissance du déroulement des inondations GH Odul ptUde ses principaux affluents est
également plutdét bon, chacun ayant ses reperes ou références communales. Cependant, le risque est parfois
minimisé GX IDLW HQWUH DXWUHV GH OYDEVHQFH GTpYgQHPH®MNX FSIDMRIXU 3G
cRPPH FHX[ GH OYDXWRP Qadcore poSeH de¥ prqbl&mes car plus difficiles a interpréter en termes
GTK\GURORJLH HW GH UDSLGLWp GHV SKpQRPQgQHV

Certains éléments concrets comme les difficultés des communes a évacuer les parkings situés en zones
inondables ou les personnes qui franchissent les barrieres SURXYHQW TXH OD FRQVFLHQFH GX
forcément partagée par tous.

Cette culture du risque demande donc a étre améliorée, JpQpUDOLVpH QRXYHDX[ KDELWDQWV
Vers une vision commune et solidaire du bassin versant et surtout entretenue régulierement.
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Colloque inondation de la CCLL +photo SMBFH 2012

Pose du premier repére de crue a Bessan en avril 2013 iphoto SMBFH 2013

PARTIE 11l
STRATEGIE LOCALE ET PILOTAGE
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1- Intégration du PAPI dans les autres échelons de la politique des inondations

La Stratégie Locale des bassins de | ®rb, du Libron et de | férault relative au TRI de Béziers-Agde a été élaborée
sous | §utorité des Préfets de | Hérault, du Gard et de | fiveyron. La démarche est portée et animée par les deux syndicats
de bassin, établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) : le syndicat mixte de la Vallée de | @rb et du Libron
(SMVOL) et le syndicat mixte du bassin du Fleuve Hérault (SMBFH). Elle est coordonnée par la direction départementale
des territoires et de la mer de | Fiérault (DDTM), en lien avec la DDTM du Gard et avec la DDT de | fiveyron.

Les structures concernées par les actions de prévention des risques dans ces bassins ont été associées a la démarche
et ont été désignées parties prenantes a | flgboration, au suivi et a la mise en ° uvre de la stratégie locale par arrété des
Préfets de | Hiérault, du Gard et de | fiveyron du 5 juillet 2016.

Le périmétre de la SLGRI recouvre :

- 3 départements : Hérault (223 communes), Gard (30) et Aveyron (5)

- FRPPXQDXWpV GIDJIJORPpUDWLRQ HW FRPPXQDXWpV GH FRPPXQHYV
- 6 structures porteuses de SCOT

- 2 EPTB

- 2 CLE pilotant les SAGE Orb-Libron et Hérault

La stratégie locale doit permettre a la fois de conforter la dynamique portée principalement par les PAPI, de construire
collectivement une démarche opérationnelle de prévention sur le littoral et de décliner les objectifs du PGRI au niveau

des bassins.

La déclinaison opérationnelle de cette SLGRI doit ére rpDOLVpPpH j OfTpFKHO OHleb &R E3Npprined® (Etaty R X V
Région, Département, porteurs de PAPI, SAGE, SCOT, EPCI, Chambres consulaires, acteurs de gestion de crise,
communes, société civile) et notamment au travers de ce projet de PAPI Hérault pour le bassin versant du fleuve.

Le tableauci-GHVVRXV LOOXVWUH YLD GHV H[HPSOHV G IDFO\ARQVHLIQY WWIHVEGINVDX[ A1
les objectifs de la SLGRI (détaillés en page 27 du PAPI), du PGRI et de la SNGRI (listés ci-dessous pour mémaire).

Les grands objectifs stratégiques de la SNGRi sont :

- Augmenter la sécurité des populations exposées,

- 6WDELOLVHU j FRXUW WHUPH HW UpGXLUH j PR\HQ WHUPH OH FR€W GHV GR
- Raccourcir fortement le délai de retour a la normale des territoires.

Avec 4 défis :

- 'PYHORSSHU OD JRXYHUQDQFH HW OHV PDLWULVHYV GIRXYWDDHNde SpUHQQHV
JHVWLRQ GHV ULVTXHV GILQRQGDWLRQ

- Mieux savoir pour mieux agir,

- Aménager durablement les territoires,

- Apprendre a vivre avec les inondations.

De la méme maniére, pour le PGRI, les grands objectifs sont :

- OLHX[ SUHQGUH HQ FRPSWH OH ULVTXH GDQV OYfYDPpQDJIJHPHQWLPpWV | PL
OYLQRQGDWLRQ

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des

milieux aquatiques,

- Améliorer la résilience des territoires exposés,

- Organiser les acteurs et les compétences,

- 'PYHORSSHU OD FRQQDLVVDQFH VXU OHV SKpQRPqQHVY HW OHV ULVTXHV GTl

N° N° N°
objectifs | objectifs | objectifs AXE PAPI Objectifs  du PAPI Hérault ([H ProS (())sge\s{ GYDF
SNGRIi PGRI SLGRI prop
12et3 4 4 AXE 0 Gouvernance | O1, 02, 03, 04, O5 Animation PAPI/SLGR
1,2et3 5et4 5et4 AXE 1 01 : maintenir la culture du | Action repéres de crues
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Amélioration des | risque et assurer gestion de | Actions de sensibilisation
connaissances *| crise Actions de communication
conscience du
risque
AXE 2 02 : Vivre avec le fleuve et Reseay o!e mesure
. complémentaire
let3 Surveillance et | ses crues . e
3etb P ; s Formation spécifique
prévision des crues | O4 : Renforcer la résilience APIC
AXE 3 02 : Vivre avec le fleuve et | PCS
let3 3eths Alerte et gestion de | ses crues REX

crise 04 : Renforcer la résilience DICRIM
AXE “ coo3n.naiss'2rr122|;0[eatmgg la p?igtse PP.Ri

1,2et3 let2 Prise en compte en compte du risque dans Ruissellement
GDQV OTXUED 5qpppoDIHPHOW @
AXE 5 03: Améliorztion_de la zrise Actgurls économiques ou

. . en compte du risque dans | agricoles
L2et3 | lets 5522?2&“@ de la| 5qpPpPQODJIHPHQM G Communes
04 : Stabiliser les dommages | Réseaux stratégiques

AXE 6 02 : Vivre avec le fleuve et | ZEC

1,2et3 2 Ralentissement Ses crues Entretien ripisylve
dynamique 04 : Renforcer la résilience Gestion du trait de cote
AXE 7 O5: ODLQWLHQ G X( Suivides ouvrages

1,2et3 2 Ouvrages sécurité concerté Sécurisation ou

04 : Stabiliser les dommages | aménagements

2- Eléments de contexte

Ce projet de PAPI Hérault 2017-2022 (Petit PAPI) vient a la suite du P$3, G L Q \2H2NI6RG@ a créé une
dynamique VXU OH EDVVLQ GX IOHXYH +pUDXOW SHUPLVY OD Up.wOHW DDNELTFRY G i’
pOpPHQWY GH FRQQDLVVDQFH HVVHQW®LHOV SRXU OD SRXUVXLWH GH OfDFV
,O VIHVW FRQVWUXLW GDQV XQH SpULRGH GH FRIXYUWRHQWYIHFS R HWipSW Rl
FRPSpWHQFH *(0$3, TXL HVW HQ FRXUV HW QH VHUD VWDELOLVp TXTHQ
Malgré un contexte en évolution, il était cependant essentiel de pours XLYUH OD SURJUDPPDWteRu GIDF
GHVY HQMHX[ GX WHUULWRLUH HW GH Of{DWWHQWH GHVY DFWHXUV ORFDX]|

%LODQ GX 3%$3, .GOHQ3®H QW 11 RQWHeRQW b Righc @dimi® fle mener des études fondamentales

ciblées dans le SAGE et trés attendues s XU OH WHUULWRLUH QRWJDE B H QO -Opfub \XXCEEHis K0 % )
DLQVL TXH GHV pWXGHV SOXV ORFDOLYVpHW POL W WWRXWOQD XVYWUHLBEROQ\

GIHQVHPEOH GH SUpYHQWLRQ GHV LQRQGDW L Be¥¢ TybkY, BEskan\oX Bé@nhs). V HF W H

pUpVHQWH XQ ELODQ SRVLWLI DYHF XQ WDX[ GH:UlHQ ODL ¥YIDRHQRW G RH@YWLUHRIQ!

réunions par an en moyenne organisées sur la thématique des inondations avec les acteurs du bassin versant

(partage des connaissances, sensibi OLVDWLRQ FDSLWDOLDVDWLRQ GH GRQQpHV«

Ce programme, gréace a la dynamique impulsée par le biais des différentes actions engagées, a facilité la mise en
°XYUH GH OD GpFOLQDLVRQ GH OD 'LUHEWLOHDEQRBRSDMDLVRIOR @ Xkt Befdp D Q
territoire. Plusieurs actions ont pu étre conduites de maniére efficace et positive sur | TH Q V H P BEbaddin@etsant
(DFWLRQ UHSqQUHV GH FUXH DYHF actiQrRPCBHIB Xéalisaiioh DiésREQrs GMH[SpULHQF |
@rfiretien des cours G  H D XerHa@eddd Contrat de Riviére, la prise en compte des ouvrages hydrauliques du BV

par rapport aux contraintes réglementaires...).

Cependant, certaines difficultés sont apparues au cours de ce PAPI et devront GRQF UHWHQLU WRXWFE
nécessaire dans le cadre du PAPI complet.

LaPLVH HQ °XYUH (GQuHl¥s &3des de zonage dans le Gard) nécessite des délais assez longs malgré des

besoins bien identifiés et une pression démographique forte. Il faut souligner cependant que la prise en compte des

AZI SHUPHW GYpYLWHU OYXUEDQLVDWLRQ HQ JRQH LQRQGHEHWH ®H\LVWQB YS
réduction de la vulnérabilité aux particuliers. De la méme maniére, les interactions avec les services d {XUEDQLVPH
sont restées trop limittes GDQV OH FDGUH GX 3%$3, GILOQOWHQWLRQ HW O BstakrééH HQ
complexe. Ce sont des points qui ont alimenté les stratégies de la SLGRI et du PAPI complet.
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Par rapport & OTD[H OH 34idn aGetntsWEHIpWDEOLU Xi€uxp @D GGRHWWLF PDLV SDV (
Gafitions concrétes sur le territoire. Les caractéristiques du bassin versant avec des PPRI ancienne génération et

des secteurs régulierement inondés ne sont pas propices a O { R UalibnQ@k Wes actions. Les populations ont déja

PLV HQ °XYUH FHUWDLQHY PHVXUHV GH ERQ VBQDS WA HiiddeHa BdiniwWiesL VH G
FRPPXQHYV pWDQW UpSDUWLHV V Xddhézehtt@&bbrphiGud e@dentd DavidIQ dadre du PAPI

complet des actions sont inscrites et la sensibilisation est maintenue.

(QILQ GDQV OH FDGUH GX 3%3, GILOQWHQWLRQ GHQWRPW p HX\DHOM \p MHX/G W X UU ¢
GH SURWHFWLRQ 97% ("' pWXGH VWUDWQpJL plxdd de b GEMARI et D thengemerRL VH H (
TXTHOOH DSSRUWH WDQW VXU \ODXU YGRD W vWIIIOHP B QROIOLWMHIAXIH HQWUDLQp
REMHFWLIV IL[pV &HSHQGDQW FTHVW OH SRL@W SKXILQGE R § DR EfffalkeURPX Y H
ces phases préalabOHV SRXU XQH PLVH HQ FRQIRUPLWpPp GH OfHQWRP EBEJHQMHQ WX
constitué un préalable indispensable a plusieurs réflexions initiées sur le bassin versant.

%LODO GX 3%$3, GanQigrénsiianR®tetmes de montant par axe

Axe du PAPI Taux de réalisation Commentaires Stratégie du PAPI complet
GILQWHQW
Axe 1 47 % 5pDOLVDWLRQ G
hydrauligue et travail en interne
Axe 2 40 % Actions ponctuelles et travail 1LYHDX GYDPELWI
en interne et avec le CD 30 au regard des réalisations
Axe 3 180 % Action PCS importante deja effectuées et des
Axe 4 40 % PPRI, études de zonage et de besoins identifiés
ruissellement
Axe 5 3% Etat des lieux -diagnostic mais Axe renforcé
WUqgV S HotsGdhErétes
Axeb 85 % Actions engagées et lien avec | Contrat de riviere xgestion
le Contrat de riviere intégrée
Axe 7 130 % 5pDOLVDWLRQ G| Axe renforcé pour définir les
importantes projets et poursuivre les
études
Des points posi WLIV « 'HV DFWLRQV SOXV GLIILF

Amélioration des connaissances (monographies,
REX des crues, réunions thématiques, état des lieux
D[H «et Etudes majeures (dynamique fluviale,
étude hydraulique)

Axe IV : démarches lentes pour les PPRI ou études

de zonage dans le Gard HW SHX G ThsQavétt
les services Urbanisme

7TKpPDWLTXH UXLVVHOOHPHQW Gj

Actions de communications (lettres et plaquette,

FROORTXH RX MRXUQpHV LQRQGT

Axe V. pWDW GHV OLHX[ PDLV
HQJDJpHV«

OLVH HQre°des actions réglementaires (PCS,
UHSqQUHV GH FUXH«

Axe VI GLIILFXOWp SRXU OD PDL
SPULRGH GX 3%$3, GILQWHQWLR
FHUWDLQHV pWXGHV LPSRUW
UpJOHPHQWDLUHV ("' 97% «

'DQV FHW HV S atibite 1@ $tmteédiced’ BAPI a été guidée par 3 grands objectifs globaux :

- MHWWUH HQ °XYUH UDSLGHPHQW QiBWOQWWILREAV SRIURUGWBBSEBHE TLQWH

- Maintenir la dynamique existante,
- Progresser sur les axes stratégiques

pour le bassin versant du Fleuve Hérault.

Ces orientations trouvent une déclinaison dans les axes des PAPI :

1-

OHWWUH HQ °XYUH OHV DFWLRQV SULRULWDLUHV

a. Actions concernant les ouvrages et les digues (axe 1, axe 7)
b. Actions de réduction de la vulnérabilité du territoire (axe 4, axe 5)

2- Maintenir la dynamique existante

a. Renforcer la culture du risque (axe 1, axe 2)

b.
c. Poursuivre les actions réglementaires
3- Progresser sur les axes stratégiques
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a. Amélioration et partage des connaissances (axe 1, axe 6)
b. Thématiques a renforcer, notamment ruissellement et risque littoral (axe 4, axe 6)

3- Une approche intégrée

&H SURMHW GH 3%$3, V1 d&®¥Ig kuité\ogigub € Hdhéteptd/du volet « inondation » du SAGE Hérault,
approuvé en 2011, qui avait dégagé les grands enjeux de la gestion du risque inondation HW TXL JDUDQWLW O
JOREDOH HW LQWpJUpH j OTpFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW

Ce SAGE estac WXHOOHPHQW PLV HQ °XYUHdeg rikédeD20 HIL2¥1 8X QerthiRe® WétibBs\Vihscrites

dans ce contrat peuvent participer a la réalisation des objectifs du PAPI pour la gestion des inondations.

Par exemple, les plans de gestion des ripisylves desdLIIpUHQWYV FRXUV GfHDX ©b8ulgéslatignsRQ Vp
concernant la morphologie et les ZEC sont déja programmées dans le contrat de riviere. Ces actions sont
cependant rappelées pour mémoire dans le projet de PAPI, car elles concourent également de maniéere forte a la
prévention des inondations.

De la méme maniére, les actions propres aux différentes collectivités en lien avec la gestion des inondations seront
présentées également pour mémoire dans les actions du PAPI. Elles ne seront pas chiffrées dans le PAPI. Elles
permettent de mettreenvDOH XU WRXW OH WUDYDLO GH FRQFHUW D WobrRkiQiorMWéaigep FKD Q
j OfpFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW HW OHV U{OHV FRPSOpPHRQQWWHWKWY W R HUS

Ainsi, le PAPI Hérault comporte trois types de fiches action :
- Les actions propres au PAPI complet et financées dans le cadre du PAPI,
- Les actions en lien avec le risque inondation mais faisant partie de la programmation du Contrat de Riviére
(gestion intégrée).
- Les actions en lien avec le PAPI mais faisant partie des actions propres a chaque collectivité (cohérence
GH JHVWLRQ GX ULVTXH LQRQGDWLRQ j OTpFKHOOH GX %9

Cette cohérence avec une approche globale de bassin versant est rappelée dans ce document. Elle est alimentée
depuis plusieurs années palU WRXW OH WUDYDLO GX 60%)+ DX WUDYHUMW GWXL6BXH RX IGF
aux enseignements de diverses études majeures.

/D VWUDWPJILH GX 3$3, D pJDOHPHQW pWp pWDEOLH HQV FERRKAULHIF I& HD YOHR |
JLEURQ HWra@tHCelefFL DERUGH OTYHQVHPEOH GHV ULVTXHV GILQRQGDWLR
ruissellement, submersLRQ PDULQH« (OOH HVW LVVXH GTXQ WUDYDLO GIpFKDQJHV

(QILQ OHV GLIIpUHQWY UHWRXUV GYH[SPULHQFH GH FUXH R[QMWp QB OGILPCHI@WR
du territoire et de confirmer la stratégie élaborée.

4- Des objectifs opérationnels

A partir de ces éléments de contexte et des enjeux locaux, le projet de PAPI a été construit autour de 5 objectifs
opérationnels :

- 0O1: maintenir la culture du risque et assurer la gestion de crise

- 02:vivre avec le fleuve et ses crues

- 03: améliorer les connaissances et mieux prendre en compte le risque inondation

GDQV OYDPpQDIJHPHQW GX WHUULWRLUH
- 04 : stabiliser les dommages et renforcer la résilience.
- 05: maintenir un niveau de sécurité concerté

/IH SUHPLHU REMHFWLI FRQFHUQH OTHQVHPEOH GX EDVVLQ YHUVDQW

(Q HIITHW OHV FDUDFWPpPULVWLTXHYV SK\VLTXHV GRWLIRY H@E RERIBNBMEEWIeGH O
rende naturellement vulnérable dans sa globalité. Les événements pluvio-orageux peuvent étre extrémes

PAPI complet Hérault document de synthése Paget5



(Valleraugue détient les records de pluviométrie en France métropolitaine avec 950 mm en 10 h en 1900). Les
nombreuses crues historiques recensées témoignent aussi de cette situation.

Ainsi, le maintien de la culture du risque et la gestion de crise sont des priorités absolues du PAPI complet et
FH VXU OTHQVHPEOH GX SpULPgWUH GX 3%$3,

Les DXWUHY REMHFWLIV SHXYHQW tquil b OdddhH Qai¥ de< Disri&e teifidoHales jse dégagent
selon les secteurs.

6XU OTDPRQW GX EDVVLQ YHUVDQW VHFWHXU GMMU IRYN HEDH\WK Q HO HR WW H
GIfHVSDFHY QDWXUHOV OHV HQMHX[ VH & RfaDGdumBb @ WeslxieE Rpides @iev ULY
torrentielles. Les connaissances acquises depuis les événements du Gard en 2002 mettent en évidence que les
SRWHQWLDOLWpPYV GH UDOHQWLVVHPHQW G\QDP LY Dahrigix @it codpt@idrdé e Q GH
donc de vivre avec le fleuve et sescrues HQ GpFOLQDQW WRXWH XQH SDOHWWH GYDFWLR
des inondations.

3RXU OD PR\HQQH YDOOpPH GH OfT+pUDXOW HW OH H DNQ LKR K pUWH/@ AV D'HH FO O
GHV EDVVLQV GH Of2UE GX /LEURQ HW GH O GADPRXOQRUINVWLRBXGHW KRB QG
XQH PHLOOHXUH SULVH HQ FRPSWH GX ULVTXH G DL@ YonQifrbéhe6xRid HeveQW G
Hérault et la connaissance du déroulement de ses crues apporte déja un socle solide pour la gestion des risques
GILQRQGDWLRQ PDLVY OH WHUULWRLUH GX F°XU GT+pUDXOM XH/QWXQ VWHHU/U E
ruissellement et en plein développement. Il est important de travailler a la stabilisation des dommages et au
renforcement de la résilience.

(QILQ SRXU OD EDVVH YDOOpH GH Of1+pUDXOWDOUYHNE® B $3\,G G DX@W HXRN PRI
confirmer que la grande plaine inondable représente ID JRQH GTH[SDQVLRQ GH FUXH SULQFLSDO
MRXH FRUUHFWHPHQW VRQ U{OH GTpFUrWHPHQW /HW & pE RBHGO T HpRimHPW H
SODLQH HVW UDSLGHPHQW VROOLFLWpH \aXco@dukd @¥ HIESEesHvolBriesMB ciiX U 1D F +
peuvent étre treés importants.

$LQVL OD SULRULWpPp GH OD VWUDWpPJLH GX 3%$3, FRPSOHWHNYWWG @ DY y/\KH
PDLQWLHQ GTXQ QLYHDX GHsuW B XlWiagep dE R@RiHeJ(@hparticulier sur les ouvrages de
SURWHFWLRQ UDSSURFKpH GRQW OH U{OH D. pWp FRQILUPp SDU OfpWXGH K
Il convient également de stabiliser les dommages et de renforcer la résilience via les résultats conjugués de
plusieurs actions inscrites au PAPI.
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Amont du BV
Maintien culture
du risque et
gestion de crise
Vivre avec le
fleuve et les crue

Moyenne Vallée et Lergue
Culture du risque et gestion de cris
Amélioration des connaissances et d
prise en compte du risque dans
OYDPpQDJIJHPHQW G
Stabiliser les dommages et renforce
résilience

Aval du BV et littoral
Culture du risque et gestion de crise
ODLQWLHQ GT1XQ QLYHDX GH V¢
Stabiliser les dommages et renforcer la résilience

5- Pilotage

Le comité de pilotage du PAPI du fleuve Hérault est constitué par la commission thématique « inondation » du
SAGE Hérault, issue de la CLE.

Il est composé de représentants des financeurs HW G Ht, @efreprd3entants des MO et QUfi représentant du
SMBFH. ,O0 HVW SUpVLGp FRQMRLQWHPHQW SDU OH UHSUp® MK BN B NG ddi
minimum une fois par an. Il assure toutes les missions de pilotage et de suivi du PAPI, ainsi que le rapportage
annuel a la CLE.

Le comité de pilotage est assisté par un comité technique chargé de régler les questions courantes liées aux
actions du PAPI, et de préparer les comités de pilotage du PAPI
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Il sera présidé conjointement par le représentDQW GH O (W D W S #emBositi6id Beévisionnelle est :

-XQ UHSUpVHQWDQW GH Of(WDW

- un représentant des services de la Région,

- un représentant du département du Gard,

- un représentant du département GH OT+pUDXOW

- un représentant du SMBFH,

- un représentant des MO en tant que de besoin,

- toute personne pouvant apporter des éléments techniques importants.
Ce comité technique se réunira de maniére systématique avant le comité de pilotage et aussi souvent que
nécessaire.

Les partenaires et les signataires de la présente convention PAPI (Etat, Région, Départements du Gard et de
OMT+p|l/IMB@QWVRQW DVVRFLpY DX SURMHW GHSXLV VRQ RULJLQH

,OV RQW IDLW SDUWLH j OD IRLV GX FRPLWp WHFKGQGUT RVEGHINMIG R pFJRXIOND H
différentes phases de préparation du PAPI complet. lls ont participé aux comités de pilotage des grandes études

ou principales actions du programme permettant ainsi une bonne concertation amont, un suivi et une gestion des
financements au plus prés des actions.

CLE du SAGE Hérault +photo SMBFH 2016

6- Programme du PAPI

/H 3$3, GILQWHQWLRQ Ddé&sHelgmdnts peegibul Sdrddidisance des ouvrages du bassin versant

sur les aspects techniques et hydrauliques et de bien comprendre le fonctionnement du fleuve en crue et de sa

plaine inondable. Mais il reste de nombreuses questions en lien avec lamise HQ °XYUH GH OD FRPSpWHQF
sur des aspects plus juridiques ou administratifs et qui dépendent directement de la volonté ou des choix propres

aux GEMAPIENS.

&H 3%$3, GRLW SHUPBEHT™WWU B BG CHOCHW MXQ SUpFLVH GHVY WUDYDX[ QpFHWDL
préfigure donc le prochain programme détaillé. Il y a donc trés peu de travaux envisagés a ce stade sur le bassin

versant mais les fiches action 7-3 et 7-4 affichent quand méme des montants de travaux dits de sécurisation
SULRULWDLUH VYLO VIDYpUDLW QpFHVVDIGNH @QWHARYHQ/LGH-AHP BRI, qCGH D
sur les ouvrages cités avant la finalisation compléte du projet (prochain PAPI) dans la mesure ou on connait
OfLPSDFW K\GUDXOLTXH GHV RXYUDJHV HW OHNQ GVDDWQ V& HTVX H QG\DHAWY HEQ
particulieres et en cohérence avec la stratégie déclinée au niveau local et selon des préconisations géotechniques

précises (pDU DQWLFLSDWLRQ GTX@H SWKIVEKQHURYDKQFH WX GIXQ ULVTXH FOI
enveloppes représentent une sécurité mais ne doivent pas entraver les phases préalables de réflexion et
GIfpODERUDWLRQ GTXQ SURMHW FRQIRUPH
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PAPI complet :

Axe du PAPI complet 1RPEUH GYDFW Montant (TTC) Commentaires
axe
Axe 0 1 240 000 Axe important *
Gouvernance, animation
Axe 1 6 385110 1LYHDX GYDPE
Axe 2 2 10 000 maintenu tAmélioration
Axe 3 2 70 000 des connaissances,
Axe 4 3 300 000 culture du risque
Axe 5 3 250 000 Axe renforcé
Axe 6 5 Pour mémoire Contrat de riviere *
gestion intégrée
Axe 7 4 1 680 000 Axe renforcé pour définir
les projets et poursuivre
les études nécessaires

GLOSSAIRE :

SMBFH : Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault

EPTB : Etablissement public territorial de bassin

CAHM:CRPPXQDXWp GT1$JJORPpUDWLRQ +pUDXOW OpGLWHUUDQPH
SMVOL 6\QGLFDW OL[WH GHV 9DOOpHV GH OfY2UE HW GX /LEURQ
CABM &RPPXQDXWp G fNigB@i&PNaditzrranée

BV : bassin versant

PAPI SURJUDPPH GYDFWLRQV GH SUpYHQWLRQ GHV LQRQGDWLRQV
SAGE VFKpPD Gfjénfem®t de gestion des eaux

SDAGE : schéma directeur GIDPpQDJHPHQW HW GH JHVWLRQ GHV HDX]|

CLE FRPPLVVLRQ ORFDOH GH OfHDX

EPCI : établissement public de coopération intercommunale

DCE GLUHFWLYH FDGUH VXU OfTHDX

DI : Directive européenne 2007/60/CE du RFWREUH UHODWLYH j OTpYDOXDWLRC
inondation- directive inondation

TRI : territoire a risque important GTLQRQGDWLRQ

PGRI : plan de gestion des risques inondation

SLGRI VWUDWpJLH ORFDOH GH JHVWLRQ GHV ULVTXHV GTLQRQGDWLRQ
PPRI SODQ GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV GILQRQGDWLRQ

PCS : plan communal de sauvegarde

DICRIM GRFXPHQW GYLQIRUPDWLR®fesRAFRXQDO VXU OHV U

PLU SODQ ORFDO GYXUEDQLVPH

SCOT : schéma de cohérence territoriale

SPC : Service de prévision des crues

ACB : analyse co(t bénéfice

AMC : analyse multi critéres
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